Montageelemente Eco-Fix

Bestellliste

150 kg/m3

Lieferbar in Paketen a 30 St.

B/H = 140/140 mm
Aus PU-Hartschaum

Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
Kundenauftrags-Nr.
|2>Et'. D Avis: undenauftrags-Nr,
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Montagezylinder Montagestange Montagequader Druckquader
Eco-Fix MZ Eco-Fix MST Eco-Fix M-Q Eco-Fix D-E
//Q’Q
Q
Y
o
&
6\\ 1l
L) T
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4
1
T
@ =90 mm
Aus EPS-Hartschaum °

Bauteile AG
auszufullen

(inkl. 1 Fraswerkzeug) 300 kg/m3 _
oder einzeln B/H = 140/280 mm
B/H = 100/140 Aus PU-Hartschaum
Aus EPS-Hartschaum 300 kg/m3
150 kg/m3
zuschneidbar (alle 10 mm)
Montagerondelle R
Aus Polypropylen @ = 90 mm
Standardausfuhrung auf Bestellung (konfektionierte Elemente): Lieferbar nur in ganzen
Dicke D = 80 - 300 alle 20 mm ; Typ MZ: D = 80 mm Paketen a 100 Rondellen
(inkl. 1 Fraswerkzeug)
Element Dicke D | pyrchmesser Abmessung
Stiick- Typ bzw. Bemerkungen:
Pos | zahl Lange L ] B H
Total mm mm mm mm
Total
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Fraswerkzeug zu Montagerondelle R St. Fraswerkzeug zu Montagezylinder MZ St.
Ausblaser St. Birstenset St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Mor ite_Leibt ite_Klobentr:

 190201¢

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick

www.stahlton-bauteile.ch
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Montageelemente Eco-Fix

Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: ndex Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
N, X Kundenauftrags-Nr.
fext. D Avis:
Hr./
Unternehmer: Fr: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

Lastkonsole
Eco-Fix L-Q

B/H = 140/140 mm

Aus PU-Hartschaum 200 kg/m3,
mit Kompaktschichtplatten

inkl. 4 Injektions-Gewindestangen
und Ankerhilsen

(Injektionsmdrtel notig) N @@

Standardausfiihrung auf Bestellung (konfektionierte Elemente):
Dicke D = 80 - 300 alle 20 mm

Schwerlastkonsole
Eco-Fix A-E

B/H = 140/280 mm

Aus PU-Hartschaum 200 kg/m3,
mit Kompaktschichtplatten

inkl. 4 Injektions-Gewindestangen
und Ankerhiilsen

(Injektionsmortel notig) > @@

Schwerlastkonsole
Eco-Fix XL

B/H = 200/280 mm

Aus PU-Hartschaum 200 kg/m3,
mit Kompaktschichtplatten

inkl. 4 Injektions-Gewindestangen
und Ankerhilsen

(Injektionsmortel notig) @@

Element ) Durchmesser Abmessung
Stiick- Typ Dicke D Bemerkungen:
Pos zahl 2 B H
Total mm mm mm mm
Total
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Ausblaser St. Birstenset St.
Markierhilfe Eco-Fix (fir Tragwinkel, Lastkonsole und Schwerlastkonsole A-E) St.
1 Injektionsmaértel FIS VL 300 T (Kart. 300 ml) --> 1 Kartusche fiir ca. 12 Bohrlécher St.
2 Injektions-Gewindestangen (inkl. Ankerhilsen) St. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Mor ite_Leibt ite_Klobentr:

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

 190201¢

CH-5070 Frick

www.stahlton-bauteile.ch

st2hlt=n




Montageelemente Eco-Fix pestelliste
Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Tragwinkel Eco-Fix G Distanzplatte zu Tragwinkel G Tragkonsole Eco-Fix TK
o
S
I
T
g [ ] Mit Aussparung
(werkseits)
Q X= (max. 15 mm)
Y= (max. 25 mm)

B/H = 280/120 mm

Aus PU-Hartschaum 450 kg/m3
inkl. 3 Langschaftdubel

SXRL 10x120 T

-

Standardausfuihrung auf Bestellung:
Tragwinkel G: D = 80 - 300 alle 20 mm

B/H = 190/120 mm

Aus PU-Hartschaum 300 kg/m3
bei Verwendung von 1 Distanzplatte

beim Tragwinkel G, Langschaftdubel
SXRL 10x140 T verwenden

— )

Distanzplatte: D = 10, 20 mm

B/H =70/220 mm

inkl.

oder

Aus PU-Hartschaum 450 kg/m3
2 Langschaftdibel SXRL 10x120 T @

2 Holzschrauben 6x80 mm Tellerkopf > @

Tragkonsole TK: D = 80 - 400 alle 20 mm

Element

Pos zahl
Total

Stiick- Typ

Dicke D

mm

Abmessung
B H
mm mm

Bemerkungen:

Total
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
|Rampamuffen SK @12 mm, L=25 mm (M6) (Karton & 50 St.) Karton Rampamuffen SK @18.5 mm, L=30 mm (M10) (Karton & 50 St.) Karton
IRampamuf‘fen SK @16 mm, L=30 mm (M8) (Karton a 50 St.) Karton Rampamuffen SK @16 mm rostfrei, L=30 mm (M8) (Karton a 50 St.) Karton
Markierhilfe Eco-Fix (fir Tragwinkel, Schraube Eco-Fix TKG 10x80 mm, Torx 40, A2
Lastkonsole und Schwelastkonsole A-E) St. (Variante zu Rampamuffen) St.
1 Langschaftdiibel SXRL @10 T, Torx 40 L=120 mm st | | L=140 mm st
@ [ ] Holzschrauben 6x80 mm Tellerkopf, Torx 30 (fiir Tragkonsole Eco-Fix TK anstelle von Langschaftdiibeln) St

Durch Stahlton

fabriziert

verladebereit

Bauteile AG
auszufullen

Mc >_Leibur

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00
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Bestellliste

Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler

Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler Grundriss Einbausituation
Aus PU-Hartschaum 450 kg/m3
inkl. 4 Schrauben u. Dubel SXRL 10x140 FUS
L min. 50 mm (Beton) *
B/H = 240-520/120 mm (B justierbar + 20 mm) min. 70 mm (Mauerwerk) *
— [

|
W

7777777 = min. 100 mm ========
‘ N 3
— 5

|

(max. 90 mm) H

==

iid
D

BE BE

B
(justierbar + 20 mm)

% allféllige Justierung der Tragwinkelbreite (Mass B) beim Randabstand
des Dubels berticksichtigen

Standardausfiihrung auf Bestellung: D = 80-300 alle 20 mm

Element i Abmessun
Stiick- Typ Dicke J Bemerkungen:
Pos zahl D B H BE
Total mm mm mm mm
Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler 120
Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler 120
Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler 120
Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler 120
Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler 120
Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler 120
Total
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
JRampamuffen SK @16 mm, L=30 mm (M8) (Karton a 50 St.) Karton Rampamuffen SK @18.5 mm, L=30 mm (M10) (Karton & 50 St.) Karton
Langschaftdiibel SXRL @10 FUS, Torx 40 L =140 mm St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufiillen

Mo : Leibur te_Klober te_190201c

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick =
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch —— —

n



Tragwinkel Eco-Fix G mit Montagewinkel / Kragprofil

Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

Tragwinkel Eco-Fix G mit Montagewinkel

Grundriss Einbausituation

Aus PU-Hartschaum 450 kg/m3 mit angeschraubtem D1 D1 =100-110 mm -> X = 80 mm (1)
Montagewinkel (verzinkt) J M = I D1 = 120-150 mm -> X = D1-30 mm (1)
inkl. 3 Langschaftdiibel SXRL 10-120 T = D1 =160-170 mm -> X = 130 mm (1)
(lose geliefert) — D1 = 180-200 mm -> X = 160 mm
o . - D1 > 200 mm -> X = 160 mm (2)
B/H = 280/120 mm  ® i = R
i [ e (1) mit zusatzlicher Bohrung
‘ i —x (2) Hiilse fiir Fremdbefestigung
LA geméss Detail H verwenden
I I
Standardausfuhrung auf Bestellung:
D = 80-300 alle 20 mm
175 | =70 X D1 = 100-200 alle 10 mm
B=280
Tragwinkel Eco-Fix G mit Kragprofil Grundriss Einbausituation
Aus PU-Hartschaum 450 kg/m3 mit angeschraubtem D1 =80-100 mm -> X =182.5 mm (1)
Kragprofil (verzinkt) V\EBQ D1 D1 =110-120 mm -> X = 202.5 mm (1)
inkl. 4 Langschaftdiibel SXRL 10-140 FUS .\\‘.’ 160 D1 = 130-140 mm -> X = 222.5 mm (1)
(lose geliefert) | D1 = 150-160 mm -> X = 242.5 mm (1)
£ D1 =170-180 mm -> X = 262.5 mm
B/H = 280/120 mm _ H D1 > 180 mm -> X =262.5mm (2)
i AR
| T Tl H . i
T (1) mit zusétzlicher Bohrung
(2) Hulse fur Fremdbefestigung
gemass Detail H verwenden
Standardausfiihrung auf Bestellung:
175 120 X D = 80-300 alle 20 mm
L B=280 D1 = 80-180 alle 10 mm
Element i ; Abmessun
. Dick Dicki 9 .
Stick. Typ ke | Dicke Detail H [LLLLIL L g
Pos | zanhl B H X B T T
Total mm mm mm mm mm — ? =
Hilse (bauseits) ]
D1 t=
_ [T
gultig fur:
D1 > 200 mm (Eco-Fix G fur Aussenecke)
D1 > 180 mm (Eco-Fix G mit Kragprofil)
Total
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
|Rampamuffen SK @12 mm, L=25 mm (M6) (Karton & 50 St.) Karton Rampamuffen SK @18.5 mm, L=30 mm (M10) (Karton & 50 St.) Karton
IRampamuf‘fen SK @16 mm, L=30 mm (M8) (Karton a 50 St.) Karton Rampamuffen SK @16 mm rostfrei, L=30 mm (M8) (Karton a 50 St.) Karton
Langschaftdiibel SXRL 10-120 T bzw. 10-140 FUS, Torx 40 L=120mm st L=140 mm st
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen

Mc >_Leibur 1te_Klober

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

ite_190201c

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch
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Tragwinkel Eco-Fix G mit Montagewinkel / Kragprofil

Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Tragwinkel Eco-Fix G mit Montagewinkel Grundriss Einbausituation
Aus PU-Hartschaum 450 kg/m3 mit angeschraubtem D1 D1 =100-110 mm -> X = 80 mm (1)
Montagewinkel (verzinkt) J M = I D1 = 120-150 mm -> X = D1-30 mm (1)
inkl. 3 Langschaftdiibel SXRL 10-120 T = D1 =160-170 mm -> X = 130 mm (1)
(lose geliefert) — D1 = 180-200 mm -> X = 160 mm
. b D1 > 200 mm -> X =160 mm (2)
B/H = 280/120 mm * i = -
i [ e (1) mit zusatzlicher Bohrung
‘ i —x (2) Hiilse fiir Fremdbefestigung
LA geméss Detail H verwenden
I I
Standardausfuhrung auf Bestellung:
D = 80-300 alle 20 mm
175 | =70 X D1 = 100-200 alle 10 mm
B=280

Aus PU-Hartschaum 450 kg/m3 mit angeschraubtem

Tragwinkel Eco-Fix G (gedreht) mit Kragprofil

Grundriss Einbausituation

O\ 280 D1

L1 —
{ D1 =80-100 mm -> X = 182.5 mm (1)
D1 =110-120 mm -> X = 202.5 mm (1)

Durch Stahlton
Bauteile AG
auszufullen

Kragprofil (verzinkt) R 2| T
inkl. 4 Langschaftdibel SXRL 10-140 FUS \'L\ [ D1 =130-140 mm -> X = 222.5 mm (1)
(lose geliefert) L 160 D1 = 150-160 mm -> X = 242.5 mm (1)
‘ /| D1 =170-180 mm -> X = 262.5 mm
B/H = 280/120 mm Nl \ a D1 > 180 mm -> X =262.5 mm (2)
T TR TR
= T ~ (1) mit zusétzlicher Bohrung
H (2) Hulse fur Fremdbefestigung
gemass Detail H verwenden
Standardausfiihrung auf Bestellung:
175 120 X D =80-300 alle 20 mm
} B=280 D1 =80-180 alle 10 mm
Element i ; Abmessun
. Dick Dicki 9 .
Stick. Typ ke | Dicke Detail H [LLLLIL L g
Pos | zanhl B H X B T T
Total mm mm mm mm mm — ? =
Hilse (bauseits) ]
D1 t=
[T
gultig far:
D1 > 200 mm (Eco-Fix G fir Aussenecke)
D1 > 180 mm (Eco-Fix G mit Kragprofil)
Total
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
|Rampamuffen SK @12 mm, L=25 mm (M6) (Karton & 50 St.) Karton Rampamuffen SK @18.5 mm, L=30 mm (M10) (Karton & 50 St.) Karton
IRampamuf‘fen SK @16 mm, L=30 mm (M8) (Karton a 50 St.) Karton Rampamuffen SK @16 mm rostfrei, L=30 mm (M8) (Karton a 50 St.) Karton
Langschaftdiibel SXRL 10-120 T bzw. 10-140 FUS, Torx 40 L=120mm st L=140 mm st
fabriziert verladebereit

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Mc

>_Leibur

Hauptstrasse 131

info@stahlton-bauteile.ch

te_Klober
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Mauerwerkskonsole Eco-Fix MK Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t |:| Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
I:‘ auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

Mauerwerkskonsole Eco-Fix MK

1)
A
N
1] B/H = 75/245 mm
S Aus PU-Hartschaum 450 kg/m3,
inkl. 2 Injektions-Gewindestangen @8-160
und Siebhilse 12x150 mm (Injektionsmértel nétig)
=@
Standardausfiihrung auf Bestellung: Spezialanfertigung:
Tiefe T =175, 250 mm Tiefe T = var. (max. 250 mm)
Element ) Durchmesser Abmessung
Stiick- Typ Tiefe T Bemerkungen:
Pos zahl 1% B H
Total mm mm mm mm
Mauerwerkskonsole MK — 75 245
Mauerwerkskonsole MK — 75 245
Mauerwerkskonsole MK — 75 245
Mauerwerkskonsole MK — 75 245
Mauerwerkskonsole MK — 75 245
Total
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
JRampamuffen SK @12 mm, L=25 mm (M6) (Karton a 50 St.) Karton Rampamuffen SK @18.5 mm, L=30 mm (M10) (Karton a 50 St.) Karton
IRampamuf‘fen SK @16 mm, L=30 mm (M8) (Karton & 50 St.) Karton Rampamuffen SK @16 mm rostfrei, L=30 mm (M8) (Karton a 50 St.) Karton
Schraube Eco-Fix TKG 10x80 mm, Torx 40, A2
Ausblaser St. Burstenset St. (Variante zu Rampamuffen) St
@ Injektionsmortel FIS VL 300 T (Kart. 300 ml) --> 1 Kartusche fir ca. 12 Bohrlécher St.
@ Injektions-Gewindestangen (inkl. Siebhiilse 12x150 mm) L=160mm st
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
Mc > Leibur te_Klober te_190201c

n

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch —



Montageelemente Eco-Fix pestelliste
Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t |:| Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr. KA
I:‘ auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Druckauader DO-B
&
1
T
Aus PU-Hartschaum 200 kg/m3, mit Phenol-
harzplatten inkl. 2 Injektions-Gewindestangen
und Ankerhiilsen (Injektionsmértel notig) @@
B/H = 160/125 mm
Standardausfuhrung auf Bestellung (konfektionierte Elemente):
Dicke D = 80 - 300 alle 20 mm
Element Dicke D | pyrchmesser Abmessung Bemerkungen:
Stiick- Typ bzw.
Pos zahl Lange L 1% B H
Total mm mm mm mm
Druckquader DQ-B — 160 125
Druckquader DQ-B — 160 125
Druckquader DQ-B — 160 125
Druckquader DQ-B — 160 125
Druckquader DQ-B — 160 125
Total
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Ausblaser St. Birstenset St.
1 Injektionsmortel FIS VL 300 T (Kart. 300 ml) (fiir Typ DQ-B) --> 1 Kartusche fir ca. 12 Bohrlécher St.
2 )Injektions-Gewindestangen (inkl. Ankerhlsen) (fir Typ DQ-B) St St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Mc >_Leibur 1te_Klober

ite_190201c

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch
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Leibungselemente Eco-Lei

Bestellliste

Standardausfiihrung und Spezialanfertigung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

[ Mit Alu-Profil fur versenkte Storenfiihrungsschiene
1 Mit Anschlussprofil (Details/Masse s. sep. Liste)

—>

Schirzenausklinkung:
Hohlsturzlésung

N

Auf Baustelle ausschneiden (Standard)

Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j

Kurbelnischenausklinkung 4) | K = mm | < o S= mm
OO 0000
Perspektive Horizontalschnitt = L Vollsturzlésung
1) a oder b 2 50 I LLAS
E i L — /61)// 4 // Y
s S| ] /_/_‘4/%6 /
S - ° SN om
S av gol L — i E 2 A
/// /)?L/ J H
I = — - |
ey 4 I-IJAT % ST [ | 3 —
o = |
5 | g
i 5 1 5
ED P w = 5
|
I ; g
ED= 200 mm | i
PO
\ a#0 *
Standardausfiihrung a#0 > i
Elementlange L= <3000 mm _o'po -'J | a=0 -
Elementbreite B= <400 mm a=u 5 |
Dammungsdicke D= <400 mm _ _ — —
Elementdicke ED= 200 mm V= mm EU = mm EO = mm EF = mm
Spezialanfertigung 2) a # 0° (Zuschlag): wenn a # 0° wenn a=0° LV EU = Mass UK Storenschiene bis Befestigungspunkt P1
B > 400 - 495 mm . 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm _
ED # 200 mm Bank mit Aufbordung 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag) EA = mm
. Fenster- Gefille Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- Teillieferungen
SZt:EII( licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung [ Ausmass von PO aus gemessen N | (Ansicht von | nischen
e
Pos H a X SH B L D DL P1 P2 P3 < | aussen) [ausklin-
Total mm ° | mm| mm | mm mm mm | mm m mm mm mm | St.|links rechts | kung4)
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Bemerkungen:
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen
M.1005D132.1a/ 1 Mor 1te_Leibt ite_Klobentr: >_190201c

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick

info@stahlton-bauteile.ch

www.stahlton-bauteile.ch
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Bestellliste

Leibungselemente Eco-Lei G

Standardausfiihrung und Spezialanfertigung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
[0 Mit Alu-Profil fur versenkte Storenfiihrungsschiene —»Schiirzenausklinkung: [ Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
L1 wMmit Anschlussprofil (Details/Masse s. sep. Liste) Hohlsturzlésung [ 1 Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
Kurbelnischenausklinkung 4) | K = mm | < S= mm
XSSO
Perspektive o Horizontalschnitt = [ Vollsturzlésung
1) a oder b 2 50 - L LA
i ————————— L g g } /b/”// '/
F= 1 ® i v
DL %'”H = | g )V
i | !
of || g lslpie—— | |
°F S p | -~ [ i
“l= 5 8% B Ly 1 B
-t S| T T EAL LEF ‘ -
<[ § % |
— T~ |
I § R lE—ay HJ}F 1 M = mm || A= mm
U Ol = I et — | o=
ED w LA FNl | 1
B =
ED= 200 mm — =3 L[| W= mm F= mm
PO = ind FJ
Standardausfiihrung a# 0y = _ _
Elementlange L= <3000 mm -0 PD_IJ I &‘ e SL= mm| | SF= 280 mm
Elementbreite = <400 mm a=° ~ v
Dammungsdicke D= <400 mm _ — —
Elementdicke ED= 200 mm V= mm mm EO = mm EF = mm
Spezialanfertigung 2) a # 0° (Zuschlag): wenn a # 0° TNenn a=0° LV EU = Mass UK Storenschiene bis Befestigungspunkt P1
B > 400 - 495 mm . 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm _
ED # 200 mm Bank mit Aufbordung 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag) EA = mm
. Fenster- Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- | Winkel{ Teillieferungen
szt:f-':( licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung [ Ausmass von PO aus gemessen N | (Ansicht von [ nischen] Mass
e
Pos H a X SH B L D DL P1 P2 P3 < | aussen) |ausklin-| U
Total mm ° | mm| mm | mm mm mm | mm m mm mm mm | St.|links rechts | kung4) | mm
O Ofd
O Ofd
O Ofd
O Ofd
O Ofd
O Ofd
O Ofd
O O
O oo
Total Total Hulsen pro Winkel Tot. St.
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Befestigungswinkel fiir Gelander pro EI. Tot. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen
M.1005D132.1a/ 1 Mor 1te_Leibt ite_Klobentr: » 190201c

n

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick s t h l t
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch —9



Leibungselemente Eco-Lei Zusatzliste

Bestellliste

Alu-Profil fir versenkte Storenfiihrungsschiene Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung|
zus.mit:
Kundenauftrags-Nr.
y;t D Av|s undenauttrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen maoglich Aussendienst:
g g
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Pos: Unteres Ende Alu-Profil
Grundriss \ geschlossen
Tiefe Aussparung D: |
I/
mm 7 N
i — Fuge mm
=
Alu-Aussenmass \JKT: AF mm s Uberstehend *
+ = - =)
IS
mm ) o Alu-Innenmass 5 O
| =
;(\ mm| | &
Alu-Aussenmass | \ E
% IS .. .
mm I mml | ¢ bundig **
j" (]
) 35 Alu-Innenmass § ]
Alu-Profil =
T= 2 mm I mm
- Putzstarke 7 * Bank-Aufbordung bei Alu-Profil ausgeklinkt
** Bank-Aufbordungsdicke > Alu-Profiltiefe
Einbau-/Bestellmasse Alu-Profil Elementtyp | ont. Masse des Alu-Profils
(Ansicht von lange Ein- Uber- Gefalle | Léngen- .
- f toleranz | Totallange
Elementtyp Li Elementtyp Re Pos aussen) bettung | stand bis Axe °
. oben
(links) | | (rechts) Li Re L AE AU AG | (3mm) AL
‘ | ‘ ‘ ‘ | St. St. mm mm mm mm mm mm
I \ \ I
5 1] ]!
| Lrrm T |
- 2| |
|
=5 | | <
2 | | 8
c
: I R
S =
2 \ \ g
A | |ar]] =
=
1 1 o
| | 9
=
é a e N
2} ‘ ‘ ®
a <
SH = mm B= mm
XS = mm|| a= ° Total Total

M.1005D132.1a/1  Mor

te_Leibt ite_Klobentr

_190201c

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch




Leibungselemente Eco-Lei U

Bestellliste

Standardausfiihrung und Spezialanfertigung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
[0 Mit Alu-Profil fur versenkte Storenfiihrungsschiene  —»Schiirzenausklinkung: [ Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
] Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen Hohlsturzlésung [ 1 Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
Kurbelnischenausklinkung 4) | K = - mm |< S= mm
Perspektive , Horizontalschnitt M il | Vollsturzlosung
1) a oder b = 50 - | 3P
75 Jb ! ! 54 //
"Z\ s TS - ! } // ﬁ/\////
o & E S | O
/////// LR a - !
Ve ///////Tn/ g | 5 ol H i 3 : Piny i
T w P3 | B | ==l
} @ T 1 ‘ }
|
o || o| EA ! - } 1
_—| 2 & i ® ! !
| ® | = | g } }
t 5 P2 } =S | |
ED N | c i i
a AE) - | = g | | =
/ W o 1 o ! 1
* il g ! w ‘
/= ] Unterer Teil in S | ;
Leo ; XPS (150 mm) | !
‘ 1
! |
|
ED= 120 mm PO ‘ |
s |
a#0 |
Standardausfiihrung _.J }
Elementlénge L= <3000 mm a=0.p0 |
Elementbreite B = <400 mm
Dammungsdicke D= <400 mm _ _ — —
Elementdicke ED= 120 mm V= mm EU = mm EO = mm EF = mm
Spezialanfertigung 2) a # 0° (Zuschlag): wenn a # 0° TNenn a=0° LV EU = Mass UK Storenschiene bis Befestigungspunkt P1
B > 400 - 495 mm . 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm _
ED # 120 mm Bank mit Aufbordung 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag) EA = mm
m EPS weiss [1 Steinwolle (Einlage) [1 EPSgrau
. Fenster- Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- | Winkel{ Teillieferungen
SZt:ElI( licht bis Axe 2) breite | lange [Fassade | Leibung | Ausmass von PO aus gemessen N | (Ansicht von | nischen] Mass
e
Pos H a X SH B L D DL P1 P2 P3 < | aussen) |ausklin-| U
Total mm ° | mm| mm | mm mm mm | mm m mm mm mm | St.[links rechts | kungd) | mm
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Bemerkungen:
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen
M.1005D132.1a/ 1 Mor 1te_Leibt ite_Klobentr: >_190201c

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

sts

=N



Leibungselemente Eco-Lei U mit integriertem Tragwinkel

Standardausfiihrung und Spezialanfertigung

Wunschtermin:

Bestellliste

Seite: von

Index Auftragsbez.

Objekt: Liefertermin: ,
Zeiterfassung:
Zus.mit:
y;i, D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
|:| Lastwagenkran Sachbearbeiter:
] nur Motorwagen mdoglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
[0 Mit Alu-Profil fur versenkte Storenfiihrungsschiene  —» Schirzenausklinkung: [] Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
Ol Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen Hohlsturzlésung [ 1 Ausgeschnitten liefern (Zuschlai):|
Kurbelnischenausklinkung 4) | K = - mm |< OSSOSO S= mm
_ _ : T -
Perspektive o Horizontalschnitt ] i Vollsturzlésung
1) a oder b = 50 s - }
— e - [ J[; X I
» ] o 1
== NENE .
| w
i o |
™ B8 - |
E Wl m>ﬁ L2 iy =] }
. gl NS - \\4‘1 J } O
< | & & EA EF w
1 :% & # |
su = i i
@ P2 S [ * Abstand der Gelanderbefestigung zum Rand
€ N L 2 4 \ d . .
a I} ﬁ s ] - es Tragwinkels min. 20 mm
o _ Al P ‘ ‘
o,/ [ Unterer Teilin 8 == ik M = mm || A* = mm
XPS (150 mm) ‘T‘ L J
ED= 120 mm oo L 5 \W= mm || F*= mm
a#0
Standardausfiihrung . —
Elementlange L= <3000 mm a=0 RO SL* = mm| | sU = mm
Elementbreite = <400 mm
Dammungsdicke D= <400 mm _ _ _ _
Elementdicke ED= 120 mm V= - mm EU= - mm EO= mm EF = mm
Spezialanfertigung 2) a # 0° (Zuschlag): wenn a # 0° yWvenna= 0° > EU = Mass UK Storenschiene bis Befestigungspunkt P1
B > 400 - 495 mm . 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm _
ED # 120 mm Bank mit Aufbordung - 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag) EA = mm
m EPS weiss 0 Steinwolle (Einlage) 0 EPSgrau
Fenster- Gefélle Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- [Winkel- Masse fiir
Stiick- . . Mass . B ) . . ) -
Jahi licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung [ Ausmass von PO aus gemessen N | (Ansicht von | nischen{ Mass Fabrikation
c
Pos H a X SH B L D DL P1 P2 P3 < | aussen) |auskin-{ U LU | LM LO
Total mm | mm| mm | mm mm mm | mm m mm mm mm | St.|links rechts | kung4) | mm | mm | mm| mm
Total Total Tragwinkel (D = ....... mm) fur Gelanderbefestigung
Rampamuffen SK @12 mm, L=25 mm (M6) (Karton & 50 St.) St. pro El. Tot. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor 1te_Leibt ite_Klobentr: >_190201c
Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick S t = h l t n
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch ———



Leibungselemente Eco-Lei U Zusatzliste

Alu-Profil fir versenkte Storenfiihrungsschiene

Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung|
Zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Pos: Unteres Ende Alu-Profil
Grundriss geschlossen
]
N
Fuge mm
Alu-Aussenmass mm Uberstehend *

c
[
(=)
e
mm Alu-Innenmass 5 ]
2
Alu-Aussenmass mm >§
IS .. .
mm mm| | S biindig **
(]
Alu-Innenmass § |:|
Tiefe Aussparung Alu-Profil =
mm AA 2 mm| mm
Putzstarke J * Bank-Aufbordung bei Alu-Profil ausgeklinkt
| Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen ** Bank-Aufbordungsdicke > Alu-Profiltiefe
Einbau-/Bestellmasse Alu-Profil Elementtyp | ont. Masse des Alu-Profils
(Ansicht von lange Ein- Uber- Gefalle | Léngen- Totallanae
Elementtyp Li Elementtyp Re Pos aussen) bettung | stand | bis Axe tolifanz 9
. oben
(links) | | (rechts) Li Re L AE AU AG | (3mm) AL
‘ | ‘ ‘ ‘ | St. St. mm mm mm mm mm mm
I \ \ I
5 ] |
| QT T T |
T
- | |
|
=5 | | <
E | | g
c
: I R
@ \ \ < g
L
A | |ar]] =
1 1 15
| | %
=
a N
2} ‘ ‘ ®
a <
SH = mm B= mm
XS = mm|| a= ° Total Total

M.1005D132.1a/1  Mor

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

te_Leibt ite_Klobentr

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

_190201c

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch




Leibungselemente Eco-Lei W

Bestellliste

Standardausfihrung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
29
ﬂ 0
Oberer und unterer Abschluss >
i fl
als Stossfugenausbildung f Dichtungsband auf ganze Elementlange
Hochfester Polystyrolhartschaum
auf 160 mm Leibungstiefe
zur Befestigung der Storenfiihrungsschiene §
]
-
inkl. 3 Spanplattenschrauben 6 x 45
Torx 30 pro Element
> KA
Elementlange L= 800 mm eéO u/‘
Elementbreite B= 320 mm
Lieferbar nur in ganzen Paketen a 25 Stiick (= 20 m')
Anzahl Anzahl Element- Teillieferungen
w Ausmass
Pakete Elemente lange B «
emerkungen:
Pos L [o}
St. St. mm m
800
800
800
800
Total Pakete Total m’
a 25 Stiick
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Fugendichtband (Rolle 5.60 m) St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor ite_Leibt ite_Klobentr: »_190201c

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

stahlt

n




Leibungselemente Alu-IB-S Bestelliste

Standardausfiihrung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
Q)Et |:| Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
|:| auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
L] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wéhlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
|Bitte Typ | B WT Leibungselemente Alu-IB-S Leibungselemente Alu-WT-S
ankreuzen (XPS) (Steinwolle)

X X 0 0
1 s f

_w] o]
~ /I\(
- -
| |
o o
/§/< §/<
Standardausfiihrung auf Bestellung: 7S — 7S
Dicke D =30 mm & & & e
Stiick-|  IB-L&nge IB-Breite Profillange | Profilbreite Teillieferungen
hi L B Vorsprung PL PB Ausmass )
pos | %@ Bemerkungen:
Total mm mm oben | unten mm mm m
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
75 | 75
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) st | |
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
nente_L te_Klobentr _190201c

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch




Bestellliste

Leibungselemente Alu-IB-N

Standardausfiihrung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
Zus.mit:
Q)Et D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
|:| nur Motorwagen moglich Aussendienst:
9 g
Tel. Lieferung bitte wéhlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
|Bitte Typ | B WT Leibungselemente Alu-IB-N Leibungselemente Alu-WT-N
ankreuzen (XPS) (Steinwolle)

X X 20 0
il o 11

\ e
\ e

P
PL

/g/< /8)/<
Standardausfihrung auf Bestellung: " /

Dicke D =30 mm & % & %

Stick- | IB-Lénge IB-Breite Profillange | Profilbreite ) Teillieferungen

h Vorsprung Ausmass Ausfiih-

pos | %@ L B PL PB Bemerkungen:
rung

Total mm mm oben | unten mm mm m

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) st | |

Durch Stahlton fabriziert verladebereit

Bauteile AG
auszufullen

nente_L ite_Klobentr _190201c

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch




Bestellliste

Leibungselemente LEI-STU

Standardausfiihrung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
Q)Et |:| Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
|:| auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
L] nur Motorwagen moglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wéhlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
[Bite Typ XPS PIR LEI Element STU Element

ankreuzen

X X 1‘3[

|
& N 52
Standardausfihrung auf Bestellung: 5
Dicke D =20
Warmedammung XPS w ﬁy
Spezialanfertigung: 3
Warmedammung PIR
Stiick- | Dicke Element- | Element- Vorsprun Profillange AUSTIASS fih Teillieferungen
P zahl | Element- lange L breite B prung PL Ausfuh- Bemerkungen:
0s typ rung
Total mm mm mm oben |unten mm m
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen
nente_L 1te_Klobentr _190201c

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch www.stahlton-bauteile.ch

hit=n




Klobentragelemente IB-KH / IB-AT

Bestellliste

Standardausfihrung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
gzt l:‘ Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.: KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
(] nur Motorwagen méglich Aussendienst:
Tel. Lieferung
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

Stein
Jeice T XPS
ar|1k‘:eu);2n wolle
X X

Standardausfiihrung auf Bestellung:

Klobentragelement 1B-KH

kS

b

\?45

Anschlagtrager IB-AT

H =300

Dicke D =60 - 240 alle 20 mm &)
Lange IB-KH L =1250, 620 mm 9
iick- Teillieferungen
S;:EII( Elementtyp Dicke Lange Ausmass ) 9
Pos Bemerkungen:
Total D (mm) L (mm) m
IB-KH
IB-KH
IB-KH
IB-KH
IB-KH
IB-KH
IB-KH
IB-KH
IB-AT 245
IB-AT 245
IB-AT 245
IB-AT 245
IB-AT 245
IB-AT 245
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 200 ml) st |
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufullen
nente_L te_Klobentr _190201c

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick

www.stahlton-bauteile.ch

n



Klobentragelemente K1 - K3

Bestellliste

Standardausfihrung Wunschtermin: Seite: von
Objekt: Liefertermin: Index Auftragsbez.
Zeiterfassung:
zus.mit:
y;t D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr./
Unternehmer: Fr.. KA
D auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D Lastwagenkran Sachbearbeiter:
D nur Motorwagen mdglich Aussendienst:
Tel. Lieferung bitte wahlen...
Fax
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
K1-Element K1R-Element K2-Element K2R-Element K3-Element K3R-Element
% 295 ?/f 25 f/f &5 ?/T s
Qt QE g g
- i\ é\
\ ) \ B | § . | § .
o \% o \%
SISJPRSEY SEMPESN
% %
Standardausfiihrung auf Bestellung: Standardausfuihrung auf Bestellung: * HL = OK Fensterbank vorne bis UK Sturz
Dicke D =60-300 alle 20 mm Dicke D =60-240 alle 20 mm ** K2/K3 = +40 mm ; K2R/K3R = +65 mm
m EPS weiss [ ] sSteinwolle (Einlage) [ 1 EPS grau (Aufdoppelung innen)
tick- Dicke 6 3 Teillieferungen
Stuﬁl( Elementtyp Hohe N Elementlangﬁ Ausfiihrung Ausmass 9
Pos | % D Leibung HL+ ... mm Bemerkungen:
Total mm HL (mm) L (mm) m
Total Total
Dubel: Typ St. Typ St.
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Typ St.

Durch Stahlton
Bauteile AG

fabriziert

verladebereit

auszufullen

Mor

Stahlton Bauteile AG
Tel +41 62 865 75 00

te_Leibt

Hauptstrasse 131
info@stahlton-bauteile.ch

te_Klobentr:

_190201c

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

st

hlt=n




