Leibungselemente Eco-Lei

Standardausfihrung und Spezialanfertigung

Wunschtermin:

Bestellliste

Seite: von

i . : i Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeiterfassung
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
O franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. O Lastwagenkran
Fax O oo Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
[ Mit Alu-Profil far versenkte Storenfiihrungsschiene  — Schirzenausklinkung: [C] Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
] Mit Anschlussprofil (Details/Masse s. sep. Liste) Hohlsturzlésung [ Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
Kurbelnischenausklinkung 4) | K = mm | < o S= mm
DS —
Perspektive Horizontalschnitt - ] Vollsturzlésung
1) a oder b = 50 . g £
7 7 7 — s ] )51)////
YO DD, 7 N |
0 HBr ’L—ﬁi 5 1 @ a AN
/ // Aa’y 1 ] / v ||
7/ égy% :‘}Wj; -—
7/ /.&4 a4 |-|_hgT é) I%T - - |
= 5| 8 P R Fﬁ; . B =
o = = EA_ EF
= = (0]
o| o o
i § 8
U Wl =] = € T
, ED o %
ED= 200 mm \ w O
R wroy  AxTE——
Standardausfiihrung a#0 . %r’:” ‘ ‘ -
Elementlange L= <3000 mm _~'po "J | J \

. a=0 a=0 —
Elementbreite = <400 mm Y i I >4 ;
Dammungsdicke = <400 mm _ _ _ _

Elementdicke ED= 200 mm V= mm EU = mm EO = mm EF = mm
Spezialanfertigung 2) a # 0° (Zuschlag): wenn a # 0° —y Wenna= 0° Ly EU = Mass UK Storenschiene bis Befestigungspunkt P1
B > 400 - 495 mm . 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm
ED # 200 mm Bank mit Aufbordung 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag) EA = mm
. Fenster- | Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- Teillieferungen
3“;‘:' licht | bis Axe 2) breite lange |Fassade Leibung | Ausmass | von POausgemessen | | (Ansichtvon |nischen
4 c
Pos H a X SH B L D DL P1 P2 P3  <C| aussen) |auskin-
Total mm ° mm| mm mm mm mm mm m mm mm mm | St.|links rechts | kung4)
O o
O o
O o
O o
O o
O o
O o
O O O
0o
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Bemerkungen:
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober te_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131

Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

st2hlt=n




Leibungselemente Eco-Lei mit Aluprofil

Bestellliste

Standardausfihrung und Spezialanfertigung Wunschtermin: Seite: von
i . : i Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeiterfassung
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. O Lastwagenkran
Fax O oo Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

M Mit Alu-Profil fur versenkte Storenfiihrungsschiene
] Mit Anschlussprofil (Details/Masse s. sep. Liste)

Kurbelnischenausklinkung 4)

Perspektive

K

= mm |<

Horizontalschnitt
1) aoder b = 50

—» Schirzenausklinkung:
Hohlsturzlésung

[ Auf Baustelle ausschneiden (Standard)

O Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
S= mm

T — S8 E
7 L L -
7S //// - 1 e
e e — ] ] DetaH:s/Masse de.s
N T e T = Alu-Profils s. sep. Liste
@ tﬁ  / Ei - Er - =
s / —— (0] S - ft o
I = 2 B | [+~ g
= © 5
g <
: I
L [
L w x
L ED
ED= 200 mm
Standardausfiihrung ‘ >
Elementlange L= <3000 mm 5 \
Elementbreite B = <400 mm
Dammungsdicke D= <400 mm _
Elementdicke ED= 200 mm V= mm
Spezialanfertigung 2) a # 0°(Zuschlag): wenn a # 0° v wenna=0°
B > 400 - 495 mm Bank mit Aufoordun 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm
ED # 200 mm 9 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag)
. Fenster- | Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- Teillieferungen
S‘:‘;T' licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung | Ausmass von PO aus gemessen N | (Ansicht von [nischen
4 c
Pos H a X SH B L D DL P1 P2 P3  <C| aussen) |auskin-
Total mm ° mm| mm mm mm mm mm m mm mm mm | St.|links rechts | kung4)
O o
O o
O o
O o
O o
O o
O o
O O O
OO
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Bemerkungen:
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufiillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober te_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

Postfach CH-5070 Frick

st2hlt

=N




Leibungselemente Eco-Lei G

Standardausfihrung und Spezialanfertigung

Wunschtermin:

Seite:

Bestellliste

von

: . . . Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zoitortasoung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
O franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [0  Lastwagenkran
Fax D nur Motorwagen maoglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
[ Mit Alu-Profil far versenkte Storenfiihrungsschiene  —»Schirzenausklinkung: [C] Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
] Mit Anschlussprofil (Details/Masse s. sep. Liste) Hohlsturzlésung [ Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
Kurbelnischenausklinkung 4) | K = mm | < o S= mm
SIS
Horizontalschnitt —— L[ Vollsturzlésung
1) a oder b = 50 | LA
— S| b4)/// v
5 1 e o .l
w0n ': E // Vv %
<]
|
o I . 1
gl g e | B N 1
@ N mE B |
| = EAY TEF - [
o| ¥ -
E| T| P2 |IEEEEEIS
S| P E=a | M= mm || A= mm
Y LA PN ]
ED= 200 mm mm || F= mm
PO
20y
Standardausfihrung a
Elementlange L= <3000 mm a=0 PO mm| | SF= 280 mm
Elementbreite B = <400 mm o
Dammungsdicke D= <400 mm _ _ _ _
Elementdicke ED= 200 mm V= mm EU = mm EO = mm EF = mm
Spezialanfertigung 2) a # 0°(Zuschlag): wenn a # 0° K wenn a = 0° L> EU = Mass UK Storenschiene bis Befestigungspunkt P1
B > 400 - 495 mm . 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm
ED # 200 mm Bank mit Aufbordung 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag) EA = mm
. Fenster- | Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- [ Winkel{ Teillieferungen
3;:‘:: licht | bis Axe 2) breite | lange |Fassade| Leibung [ Ausmass | von PO aus gemessen |y | (Ansichtvon |nischen] Mass
c
Pos H a X SH B L D DL P1 P2 P3 | <| aussen) |auskin-| U
Total | mm ° mm| mm | mm | mm mm | mm m mm  mm mm  St.|links rechts | kung4) | mm
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O OO
0o
Total Total Hulsen pro Winkel Tot. St.
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Befestigungswinkel fir Gelander pro El Tot. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober te_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

Postfach CH-5070 Frick
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Leibungselemente Eco-Lei G mit Aluprofil

Bestellliste

Standardausfihrung und Spezialanfertigung Wunschtermin: Seite: von
i . : i Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeiterfassung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. O Lastwagenkran
Fax O oo Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

M Mit Alu-Profil fur versenkte Storenfiihrungsschiene
] Mit Anschlussprofil (Details/Masse s. sep. Liste)

—»Schirzenausklinkung:
Hohlsturzlésung

[ Auf Baustelle ausschneiden (Standard)

O Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
S= mm

Kurbelnischenausklinkung 4) | K = mm | < U
X>\X/<H\ﬁi”\?mx/ \X>\/ ¢
Perspektive Horizontalschnitt -
1) a oder b = 50 |
77 7 — s |||
/ // // /// — H
e el B 5 | e Detaﬂ:s/Masse de§
gy == - Alu-Profils s. sep. Liste
e = R = s e e
— w|m 2 B o
P A © 5
<[ ‘g, <
| SF u kS [ ] M= mm || A= mm
| =
B w LA, F I
ED= 200 mm = mm || F= mm
Standardausfiihrung % _
Elementlange L= <3000 mm a=0 - SL = mm| | SF = 280 mm
Elementbreite B = <400 mm
Dammungsdicke D= <400 mm _
Elementdicke ED= 200 mm -
Spezialanfertigung 2) a # 0°(Zuschlag): wenn a # 0° v wenna=0°
B > 400 - 495 mm Bank mit Aufoordun 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm
ED # 200 mm 9 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag)
. Fenster- | Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- [ Winkel{ Teillieferungen
S;:‘;T licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung | Ausmass von PO aus gemessen N | (Ansicht von [nischen{ Mass
c
Pos H a X SH B L D DL P1 P2 P3 | <| aussen) |auskin-| U
Total | mm ° mm| mm | mm | mm mm | mm m mm | mm mm  St.|links rechts | kung4) | mm
O o
O o
O o
O o
O o
O o
O o
O O O
0o
Total Total Hulsen pro Winkel Tot. St.
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Befestigungswinkel fir Gelander pro El Tot. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufiillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober te_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

st2hlt=n



Leibungselemente Eco-Lei Zusatzliste

Bestellliste

Alu-Profil fir versenkte Storenflihrungsschiene Wunschtermin: Seite: von
: . . . Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeitortasoung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
O franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. O Lastwagenkran
Fax O nur Motorwagen méglich  |Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Pos: Unteres Ende Alu-Profil
Grundriss geschlossen
Tiefe Aussparung O
mm
N
‘ — Fuge mm
N - - |
Alu-Aussenmass va‘»: AF mm|| § Uberstehend * i
T = N ® |
mm #E; T Alu-Innenmass ® Ol I
\ 9] 1 d
= =
Alu-Aussenmass % mm > o
1S T
mm W mm|| 3 blindig **
— 1]
Alu-Innenmass 3 O i
Alu-Profil = .
|| o
T= 2 mm i mm )
I Putzstarke 4 * Bank-Aufbordung bei Alu-Profil ausgeklinkt
** Bank-Aufbordungsdicke > Alu-Profiltiefe
Einbau-/Bestelimasse Alu-Profil Elementtyp | Masse des Alu-Profils
(Ansicht von lange Ein- Uber- Gefalle | Langen- Totallénge
Elementtyp Li Elementtyp Re Pos aussen) bettung | stand bis Axe | toleranz 9
. f oben
(links) | | (rechts) Li Re L AE AU AG | Som AL
| | ‘ ‘ | St. St. mm mm mm mm mm mm
| ‘ \ \ |
5 | ‘ | | !
| DT il T |
n
- | |
|
g | | <
= | | S
c
[} Bl |IB 3
= \ \ w =
2 \ \ %
w
ar| ar]l] =
i 1 ©
| | %
=
> =)
= L] 1 —— (] — 2
g ‘ {0 ‘ (L]
af <
SH = mm B = mm
XS = mm|| a = ° Total Total
M.1005D132.1a/1  Mor tte_Leibur te_Klober tte_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131

Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch




Leibungselemente Eco-Lei U

Bestellliste

Standardausfiihrung und Spezialanfertigung Wunschtermin: Seite: von
H . . sl Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zoitortasoung:
zus.mit:
Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
O franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [0  Lastwagenkran
Fax O oo Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
[ Mit Alu-Profil far versenkte Storenfiihrungsschiene  —»Schirzenausklinkung: [C] Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
] Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen Hohlsturzlésung [] Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
Kurbelnischenausklinkung 4) | K = - mm |< PSSP S= - mm
Perspektive Horizontalschnitt = il Volisturzilésung
1) a oder b= 50 ] S PD
S| L AL
7‘2\ T 7 7 7 7 7 - = yd \4////
A ///////////// n 1 e AV
I v ﬂ% = 8 I
i = |z =L o
- 2| p3 B Ni=
| o = N—o v
- [ ) | ﬁ o) -
] | & E °
] = o~
5| = 2
ED - é R N %
/ LI% _ o ’\\\ /) E= % T
[0 Unterer Teil in o w
—
Q/ XPS (150 mm) Pl |
B v -
I { A Hen gi=i
ED= 120 mm PO S N L1 |
L ><3 il =) X[ H——
sroy T ek e ‘ .
Standardausfiihrung I J I ! [ _IJ I ‘
Elementlange L= <3000 mm a=0 R | Z =0 . [ 7
Elementbreite = <400 mm
Dammungsdicke = <400 mm _ _ _ _
Elementdicke ED= 120 mm V= mm ﬂ EU = mm EO = mm EF = mm
Spezialanfertigung 2) a # 0°(Zuschlag): wenn a # 0° K wenn a = 0° L> EU = Mass UK Storenschiene bis Befestigungspunkt P1
B > 400 - 495 mm . 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm
ED # 120 mm Bank mit Aufbordung 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag) EA = mm
m EPS weiss [0 Steinwolle (Einlage) 0 EPSgrau
. Fenster-| Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- [ Winkel{ Teillieferungen
St:‘:l(' licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung | Ausmass von PO aus gemessen | | | (Ansichtvon [nischen] Mass
4 c
Pos H a X SH B L D DL P2 P3  <| aussen) |auskin-| U
Total | mm ° mm| mm | mm | mm mm | mm m mm mm St |links rechts | kung4) | mm
O o
O o
O o
O o
O O O
0o
Total Total Hulsen pro Winkel Tot. St.
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Tragwinkel fir Gelander pro EL Tot. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober tte_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

Postfach CH-5070 Frick
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Leibungselemente Eco-Lei U mit integriertem Tragwinkel

Bestellliste

Standardausfiihrung und Spezialanfertigung Wunschtermin: Seite: von
H . . sl Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeitortasung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
O franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [0  Lastwagenkran
Fax O oo Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
[ Mit Alu-Profil far versenkte Storenfiihrungsschiene  —»Schirzenausklinkung: [C] Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
] Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen Hohlsturzlésung [] Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
KUrbelniSChenaUSk“nkUng 4) K= = mm < OSOSASASAA S= - mm
Perspektive o Horizontalschnitt ] |
1) aoder b= 50 |
="
- a
w
,J]: AE ,F;D*
] P3 B, 7T\ ==
= Ne—o A 4 !\ } .
@ Nl
o| = EA I EF
c o~
® | =
3 P2 PN * Abstand der Gelanderbefestigung zum Rand
5§ T~ P =|  des Tragwinkels min. 20 mm
| A} P~
[0 Unterer Teil in 8 M = mm || A* = mm
XPS (150 mm)
ED= 120 mm po | B W = mm || F*= mm
A AN E—
aroy ——
Standardausfiihrung i _.J . _ _
Elementlange L= <3000 mm a=0 RP L SL* = mm| | SU = mm
Elementbreite = <400 mm
Dammungsdicke = <400 mm _ _ _ _
Elementdicke ED= 120 mm V= mm ﬂ EU = mm EO = mm EF = mm
Spezialanfertigung 2) a # 0°(Zuschlag): wenn a # 0° K wenn a = 0° L> EU = Mass UK Storenschiene bis Befestigungspunkt P1
B > 400 - 495 mm . 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm
ED # 120 mm Bank mit Aufbordung 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag) EA = mm
[X] EPS weiss [J Steinwolle (Einlage) [J EPSgrau
. Fenster-| Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- [ Winkel{ Teillieferungen
St:‘:l(' licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung | Ausmass von PO aus gemessen | | (Ansichtvon [nischen] Mass
4 c
Pos H a X SH B L D DL P2 P3  <| aussen) |auskin-| U
Total | mm ° mm| mm | mm | mm mm | mm m mm mm St |links rechts | kung4) | mm
O o
O o
O o
O o
O O O
0o
Total Total Hulsen pro Winkel Tot. St.
Rampamuffen SK @12 mm, L=25 mm (M6) (Karton & 50 St.) St. Tragwinkel fir Gelander pro EL Tot. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober te_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131

Postfach

CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch
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Leibungselemente Eco-Lei U Zusatzliste

Bestellliste

Alu-Profil fir versenkte Storenflihrungsschiene Wunschtermin: Seite: von
: . . . Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeitortasung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. O Lastwagenkran
Fax O nur Motorwagen méglich  |Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Pos: Unteres Ende Alu-Profil
Grundriss \ geschlossen
Ol
\
R Fuge mm
|
Alu-Aussenmass ﬁ;‘ AF mm| | & Uberstehend * !
N (o)) |
o 1
mm ﬂH — — Alu-Innenmass ® Ol I
\ ‘ 5 | d
c =====}]
Alu-Aussenmass é# mm > f:“
) € .
S biindig **
mm mm >
ED/DL - 2
Alu-Innenmass 3 O i
Tiefe Aussparung Alu-Profil = 2
| g
mm A 2 mm| mm -
Putzstarke J * Bank-Aufbordung bei Alu-Profil ausgeklinkt
[] Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen ** Bank-Aufbordungsdicke > Alu-Profiltiefe
Einbau-/Bestellmasse Alu-Profil Elementtyp | Masse des Alu-Profils
(Ansicht von lange Ein- Uber- Gefalle | Langen- Totallénge
Elementtyp Li Elementtyp Re Pos aussen) bettung | stand bis Axe | toleranz 9
. : oben
(links) | | (rechts) Li Re L AE AU AG | Som AL
| | ‘ ‘ | St. St. mm mm mm mm mm mm
| ‘ \ \ |
5 | ‘ | | !
| DT il T |
n
- | |
_
e | | <
= | | 3
c
: B i
2 \ \ < g
T
ar| ar]l] =
1 1 "é
| | %
=
> =)
= L] 1 —— (] — 2
g ‘ {0 ‘ (L]
af <
SH = mm B = mm
XS = mml|| a= ° Total Total
M.1005D132.1a/1  Mor te_Leibur te_Klober tte_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 7575 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

Postfach CH-5070 Frick




Leibungselemente Eco-Lei U (mit Aluprofil)

Bestellliste

Standardausfiihrung und Spezialanfertigung Wunschtermin: Seite: von
H . . sl Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zoitortasoung:
zus.mit:
Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [0  Lastwagenkran
Fax O oo Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

x Mit Alu-Profil fir versenkte Storenfiihrungsschiene  —»Schirzenausklinkung: [C] Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
] Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen Hohlsturzlésung [] Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
Kurbelnischenausklinkung 4) | K = - mm |* SOOI S= - mm

Perspektive o Horizontalschnitt -
/w‘ 1) a oder b= 50 s/
?z\ / \‘ / // // // // // // x o ;E< .
, ' S = L@ © | o Details/Masse des
S S / U . .
I IIE 4"5 e Alu-Profils s. sep. Liste
/////// ///:;-t;/ / i ‘ m'\ [
/ / B %
: =l &
] g_) ;_')
S <
i 5
m £ -
w
[0 Unterer Teil in
XPS (150 mm)
=i
ED= 120 mm |
Standardausfiihrung 3
Elementlange L= <3000 mm
Elementbreite = <400 mm
Dammungsdicke = <400 mm _
Elementdicke ED= 120 mm V= mm

2) a # 0° (Zuschlag): wenn a

Spezialanfertigung #0° ~ywenna=0°
B > 400 - 495 mm Bank mit Aufoordun 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm
ED # 120 mm 9 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag)
[X] EPS weiss [J Steinwolle (Einlage) [J EPSgrau
. Fenster-| Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- [ Winkel{ Teillieferungen
St:‘:l(' licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung | Ausmass von PO aus gemessen | | (Ansichtvon [nischen] Mass
Z c
Pos H a X SH B L D DL P2 P3  <| aussen) |auskin-| U
Total mm ° mm| mm | mm | mm mm | mm m mm mm | St.|links rechts | kungd) [ mm
OO
OO
OO
OO
O OO
0o
Total Total Hulsen pro Winkel Tot. St.
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Tragwinkel fir Gelander pro EL Tot. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober te_120124t
Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 Postfach CH-5070 Frick S t h l t n
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch =




Leibungselemente Eco-Lei U mit integriertem Tragwinkel (mit Aluprofil)

Standardausfihrung und Spezialanfertigung

Bestellliste

Wunschtermin: Seite: von
H . . sl Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeitortasung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
O franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [0  Lastwagenkran
Fax O oo Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:

x Mit Alu-Profil fir versenkte Storenfiihrungsschiene  —»Schirzenausklinkung: [C] Auf Baustelle ausschneiden (Standard)
] Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen Hohlsturzlésung [] Ausgeschnitten liefern (Zuschlai)j
Kurbelnischenausklinkung 4) K= - mm |< AR S= - mm

Perspektive oL Horizontalschnitt 1 [
1) a oder b= 50 |
by T
= T = 1 .
4 & ° Details/Masse des
- : .
D Alu-Profils s. sep. Liste
I} = 1 T
s ° o 2
L - S E
S5 <
- 3 ‘ H H * Abstand der Gelanderbefestigung zum Rand
- qE> f T des Tragwinkels min. 20 mm
- = el
[0 Unterer Teil in + M = mm || A* = mm
XPS (150 mm)
st AE W = mm || F*= mm
ED= 120 mm | e ol P D =]
_Q(/ ! =)
Standardausfiihrung i _.J \ > . _
Elementlange L= <3000 mm a=0 L === = g T SL* = mm| | SU = mm
Elementbreite = <400 mm
Dammungsdicke = <400 mm _
Elementdicke ED= 120 mm V= mm
Spezialanfertigung 2) a # 0°(Zuschlag): wenn a # 0° v wenna=0°
B > 400 - 495 mm Bank mit Aufoordun 3) Abstand Befestigungspunkte max. 1200 mm
ED # 120 mm 9 4) Mit Kurbelnischenausklinkung liefern (Zuschlag)
[X] EPS weiss [J Steinwolle (Einlage) [J EPSgrau
. Fenster-| Gefalle Mass Element Dammungsdicke Befestigungspunkte 3) Elementtyp | Kurbel- [ Winkel{ Teillieferungen
St:‘:l(' licht bis Axe 2) breite | lange |Fassade | Leibung | Ausmass von PO aus gemessen | | (Ansichtvon [nischen] Mass
4 c
Pos H a X SH B L D DL P2 P3  <| aussen) |auskin-| U
Total | mm ° mm| mm | mm | mm mm | mm m mm mm St |links rechts | kung4) | mm
O o
O o
O o
O o
O O O
0o
Total Total Hulsen pro Winkel Tot. St.
Rampamuffen SK @12 mm, L=25 mm (M6) (Karton & 50 St.) St. Tragwinkel fir Gelander pro EL Tot. St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober tte_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

Postfach CH-5070 Frick

st

hlt

n



Leibungselemente Eco-Lei U Zusatzliste

Bestellliste

Alu-Profil fir versenkte Storenflihrungsschiene Wunschtermin: Seite: von
: . . . Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zoitortasoung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
O franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. O Lastwagenkran
Fax O nur Motorwagen méglich  |Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Pos: Unteres Ende Alu-Profil
Grundriss \ Putzstérke 2 N geschlossen
Tiefe Aussparung 2 20 H | — mm O
m
mm L?%_ .
™ Fuge mm
‘ —
1 +—A |
Alu-Aussenmass \:/,C‘L,: AF mm| | & Uberstehend * |
N (o)) |
g 1
mm ﬂ" — 7 Alu-Innenmass b5 Ol I
‘ "5 ! d
c =====}]
Alu-Aussenmass é\w mm f:“
) 1S T
S blndig **
mm mm >
ED/DL/}— 2
Alu-Innenmass 3 O i
Tiefe Aussparung 1 Alu-Profil = 2
|| o
mm A 2 mm| mm N
- -~ Putzstarke 1 7 * Bank-Aufbordung bei Alu-Profil ausgeklinkt
x Beschichtung zwischen Alu-Profil und Fensterrahmen ** Bank-Aufbordungsdicke > Alu-Profiltiefe
Einbau-/Bestelimasse Alu-Profil Elementtyp | Masse des Alu-Profils
(Ansicht von lange Ein- Uber- Gefalle | Langen- Totallénge
Elementtyp Li Elementtyp Re Pos aussen) bettung | stand bis Axe | toleranz 9
. f oben
(links) | | (rechts) Li Re L AE AU AG | Som AL
| | ‘ ‘ | St. St. mm mm mm mm mm mm
| ‘ \ \ |
5 | ‘ | | !
| DT il T |
n
- | |
|
g | | <
z | | S
c
B B c
: | 1y 2
@ \ \ < 8
w [S)
ar| ar]l] =
i 1 ©
| | %
=
> =)
= L] 1 —— (] — 2
g ‘ {0 ‘ (O]
af <
SH = mm || B= mm
XS = mml|| a= ° Total Total
M.1005D132.1a/1  Mor tte_Leibur tte_Klober tte_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 7575 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

Postfach CH-5070 Frick




Leibungselemente Eco-Lei W

Bestellliste

Standardausfiihrung Wunschtermin: Seite: von
H . . sl Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zoitortasoung:
zus.mit:
Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
O auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D franko Bau
O ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [0  Lastwagenkran
Fax O oo Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
0
ﬁ (A
Oberer und unterer Abschluss
. 1l
als Stossfugenausbildung Dichtungsband auf ganze Elementlange
N
Hochfester Polystyrolhartschaum
auf 160 mm Leibungstiefe o
zur Befestigung der Storenflihrungsschiene =
1l
-]
inkl. 3 Spanplattenschrauben 6 x 45
Torx 30 pro Element
8., Ny
Elementlinge L= 800 mm &4 u/“
Elementbreite B= 320 mm
Lieferbar nur in ganzen Paketen & 25 Stiick (= 20 m')
Anzahl Anzahl Element- Teillieferungen
- Ausmass
Pakete Elemente lange B . )
Pos L emerkungen:
St. St. mm m
800
800
800
800
Total Pakete Total m’
a 25 Stick
Montagekleber (Kart. 290 ml) St. Fugendichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St. Fugendichtband (Rolle 5.60 m) St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
M.1005D132.1a/ 1 Mor te_Leibur te_Klober te_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131

Postfach CH-5070 Frick
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 7575 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

st

n



Leibungselemente Alu-IB-S

Bestellliste

Standardausfiihrung Wunschtermin: Seite: von
i . : i Index Auftragsbez.
Objekt Liefertermin: Zeiterfassung:
zus.mit:
Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
[0  auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D franko Bau
D ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [  Lastwagenkran
Fax |l nur Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Bitte Typ | B WT Leibungselemente Alu-1B-S Leibungselemente Alu-WT-S
ankreuzen (XPS) (Steinwolle)
X e >
—g| —g]
- -l
— -l
o o
K K
1 P
Standardausfiihrung auf Bestellung: 7S — 7S —
Dicke D =30 mm & 8 & 2
Stick- | IB-Lange IB-Breite Profillange | Profilbreite Teillieferungen
Pos | el L B Vorsprung PL PB Ausmass Bemerkungen:
Total mm mm oben | unten mm mm m
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
75 75
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) st |
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
Mor ite_Leibur ite_Klober ite_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131
Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 7575 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

Postfach CH-5070 Frick

st2hlt

=N



Leibungselemente Alu-IB-N

Bestellliste

Standardausfiihrung Wunschtermin: Seite: von
H . . sl Index Auftragsbez.
Objekt: Liefertermin: Zeitortasoung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
[0 auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D franko Bau
D ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [ Lastwagenkran
Fax O nor Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Bitte Typ | B WT Leibungselemente Alu-1B-N Leibungselemente Alu-WT-N
ankreuzen (XPS) (Steinwolle)
0
X : :
g &
| |
i T
(3] (3] )
Standardausfiihrung auf Bestellung: <
Dicke D =30 mm & <3 & &
Stiick-|  1B-Lange IB-Breite Profillange | Profiloreite ) Teillieferungen
Vorsprun Ausmass -
Pos | 22N L B prung PL PB u A‘r’j:;h Bemerkungen:
Total mm mm oben | unten mm mm m
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) st |
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufillen
Mor ite_Leibur ite_Klober ite_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131

Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

st2hlt=n



Leibungselemente LEI-STU

Bestellliste

Standardausfiihrung Wunschtermin: Seite: von
Objekt Liefertermin: Index Quftragsbez. )
eiterfassung:
zus.mit:
D Avis: Kundenauftrags-Nr.
Hr.:
Unternehmer: Fr.: KA
[0  auf Abruf: Sped. Werk Frick
Tel:+41-62-865 74 29 Datum:
D franko Bau
D ab Werk Sachbearbeiter:
Tel. [J  Lastwagenkran
Fax |l nur Motorwagen méglich Aussendienst:
Architekt: Besteller:
Verrechnung:
Bitte Typ XPS PIR LEI Element STU Element
ankreuzen
O
X ¥
// o
B =
- 5
= ¢ Qv
Standardausfiihrung auf Bestellung: 5
Dicke D=20
Warmeddmmung XPS é%
Spezialanfertigung: Q/
Warmeddmmung PIR
Stiick- ) Element- | Element- Profillange . Teillieferungen
pos | 220 Element- | Dicke lange L breite B | /OrSPTUN9 PL Ausmass | Ausfih- Bemerkungen:
typ rung
Total mm mm mm oben |unten mm m
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Total Total
Klebdichtstoff (Kart. 290 ml) St.
Durch Stahlton fabriziert verladebereit
Bauteile AG
auszufiillen
Mor ite_Leibur ite_Klober ite_120124t

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131

Postfach CH-5070 Frick

Tel +41 62 865 75 00 Fax +41 62 865 75 75 info@stahlton.ch www.stahlton-bauteile.ch

st

hlt=n



