
Montagestange Eco-Fix MST
Das flexible Montageelement

Individuell  und eff izient der 
Dämmstärke anpassbar



Bautei l
Typ

B /  H
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L

(mm)

Montagestange Eco-Fix  MST
EPS-Hartschaum (150 kg/m 3,  λD 0.040 W/mK)
bausei ts  auf  gewünschte Dämmdicke
zuschneidbar

Anwendungsbereiche z.B. :

–  Bewegungsmelder
– Klappläden � (Anschlag oben 

Rückhal ter/Vorreiber)
–  Kleiderbügel träger
– Leichte Lampen und Schi lder
– Rohrschel len
– Schiebeläden (Führung unten)
– Temperaturfühler
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D ie  Montagestange Eco-Fix  MST dient  zur  wärmebrückenfreien Montage in  Polystyrol-  und mineral ischen Fassaden-
dämmstoffen.  Dank des Sägerasters von 10 mm kann die  Montagestange vor  Ort  eff iz ient  auf  jede gewünschte Dämmdicke 
geschni t ten werden (Heissschneidegerät  oder Fuchsschwanz) .
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Länge L = 1000

LEco-Fix  M
ST

Konstruktionsdetail 1:10
(Beispiel:  Rohrschelle)

Eco-Fix MST zugeschnitten
(EPS-Hartschaum 150 kg/m3)

Klebemörtel

Zulässige Kräf te  /  Schraube bzw. Element:

F D	=	0.30 kN (30 kg)
F Z	=	0.30 kN (30 kg)
F Q	 =	0.15 kN (15 kg)

Montagedetail Fremdmontage 1: 5

Dichtung Putzdurchdringung  
(z .B.  Stahl ton-Klebdichtstoff )

Bemessungsangaben:

Voraussetzungen:
–	Element  auf  Untergrund verklebt  (Haf tzug- 
	 fest igkei t  ≥  0 .25 N/mm 2)
–	Schraubendurchmesser ≥  6  mm 
	 (Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft)
– 	Verankerungslänge VL ≥  60  mm
–	Randabstand RA ≥  20  mm
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Stahl ton Bautei le  AG	 Hauptstrasse 131	 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00	 info@stahl ton-bautei le.ch	 www.stahl ton-bautei le.ch   


