Tragkonsole Eco-Fix TK

Ein Montagelement far alle Falle

Vielfaltige Anwendung fir

® Geldnder/Handlaufe
e Klapplédden (Kloben)
® Senkrechtmarkisen

e Lattenroste

e Kleiderbiigeltrager

® Leichte Lampen und Schilder
* Fassadenbeschriftungen

e Deckenbefestigungen

stahlten



Mit der Tragkonsole Eco-Fix TK befestigen Sie
warmebrickenfrei, zuverldassig und dauerhaft

Vorteile

e Befestigungsflachen aussen und seitlich ® bauseits schneidbar

e schnelle und einfache Montage mit nur 2 Schrauben e kostengilinstige Losung
* hohe Zugfestigkeit e ab Lager lieferbar

e vielfaltige Anwendungsmaoglichkeiten

Sortiment

Tragkonsole Eco-Fix TK

PU-Hartschaum (450 kg/m?3, kD 0.080 W/mK), Elementdicke 80-400 mm (alle 20 mm)
inkl. 2 Langschaftdiibel, SXRL 10x120 T, Torx 40, fiir Mauerwerk und Beton

Zulassige Lasten: Querlast 100 kg, Zuglast 160 kg

* Auf der Montagefldche kann eine Aussparung von 220x25x15 mm ausgeklinkt werden

Zubehor
e Rampamuffe SK (verschiedene Typen), L = 25-30 mm W
o
~r
e Variante: Schraube Eco-Fix TKG 10x80mm, Torx 40, A2 méi -

e Stahlton-Klebdichtstoff, Kart. a 290 ml

Fir die Fremdmontage werden metrische Schrauben und Rampamuffen
benétigt oder als Variante Schrauben Eco-Fix TKG

Hinweis Fremdmontage st lEhe BRCeiE e
flaichen Fremdmontage:
Saubere und effiziente Abdichtung der Putzdurchdringung
wird mit Rampamuffen empfohlen. Damit kdnnen Folge-

schaden einer nicht korrekt ausgefiihrten Abdichtung der

Putzdurchdringung vermieden werden.

Vorgehen siehe Grafik:

Rampamuffe in Tragkonsole eindrehen (Uberstand vor Putz
1 mm). Putzdurchdringung der Rampamuffe dichten

(z.B. mit Stahlton-Klebdichtstoff).

Konstruktionsdetail

Vertikalschnitt Vertikalschnitt
Beispiel Geldnderbefestigung in Leibung Beispiel Handlaufbefestigung
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