Fensterbank Ecolino

Die filigrane und doch massive Losung aus Glasfaserbeton

Die beste Alternative zu Aluminium
— auch im Preis

stahlten



Mit Ecolino haben wir fiir Sie unser bewdhrtes Sortiment mit einer weiteren, hochwertigen Fensterbank aus Glasfaser-
beton erweitert und optimiert. Sie zeichnet sich durch einen filigranen Querschnitt und ein geringes Eigengewicht aus.
Das mihelose und einfache Versetzen von Hand, der interessante Preis sowie die ansprechende, modellglatte Oberfldche

ergeben eine wirtschaftliche und erfreuliche Fensterbanklésung.

Sortiment
Breite Lange
Bauteil B L
(mm) (mm)
Ecolino Typ EL40
hellgrau, hydrophobiert i
g ydrop bis 450 bis 2500
alle 10
Ecolino Spezial Typ EL90
hellgrau, hydrophobiert bis 400
bis 2500
alle 10 s
Ecolino Spezial Typ EL120
hellgrau, hydrophobiert ;
bis 400 bis 2500
alle 10
Ecolino Spezial Typ EL150
hellgrau, hydrophobiert .
bis 400 bis 2500
alle 10
Ecolino Spezial Typ EL200
hellgrau, hydrophobiert
bis 400 .
alle 10 bis 2500

Versetzanleitung

Anwendungen bei Aussenddmmung (2 Varianten)
Auflagewinkel EPS mit elastischem Kleber

Stahlton Fugendichtband und/oder
Stahlton-Klebdichtstoff
Verbrauch: 1 Kart. (290 ml) fir

ca. 5 m Fensterbank

Dauerelastische Dichtung mit
Stahlton-Klebdichtstoff

Auflagewinkel Typ AW-EPS

Klebemaortel vollflachig

(z.B. Kleber des Aussenddmm-
\,g systems) Anwendung nach
Q: Angabe Mortelhersteller

"\ Dammstoffdibel
(min. 2 pro Auflagewinkel)

Stahlton-Montagekleber:
Aussen- und Innenseite ganze Bankldnge und alle 500 mm quer
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Fensterbank

Voraussetzung zum Kleben:
Auflagewinkel und Bankuntersicht: sauber, trocken und staubfrei

Stahlton Bauteile AG  Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick

Montagewinkel mit elastischem Kleber

Thermostop Typ TSF

Dadmmung
unter Bank satt
anschliessen

Montagewinkel Typ MR fiir EN/ENT/EH/EL40-200:

(Bef. mit 1 Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm,
Schraube/ 2 St. fur L <1800 mm, 3 St. fir L <3000 mm
Diibel)

Stahlton Montagekleber:
Innenseite ganze Bankldange und auf Montagewinkeln
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fensterbank
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