Leibungselemente
Vorfabrizierte Elemente fir die Kompaktfassade VAWD

Alu-1B/LEI, STU

Rationelle Elementmontage, einfache
Befestigung der Storenfiihrungsschiene
und einwandfreie Anschliisse
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Sortiment Leibungselemente
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Stahlton Bauteile AG  Hauptstrasse 131
Tel. +41 62 865 75 00 info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

Eco-Lei U

Element aus Warmeddmmung EPS weiss (20 kg/m?, A, 0.036 W/mK),
unbeschichtet.

Breite B bis 400 mm, Lange L bis 3000 mm

1) ddammplattendick

2) leibungstief

3) integrierte Befestigungspunkte fiir Storenfihrungsschiene

4) Ausfihrung fir versenkte Storenfiihrungsschiene mit eingel. Aluprofil
5) Ausfiihrung mit integriertem Winkel aus PU fiir Geldnderbefestigung
6) Steinwoll- oder Glaswolleinlage als Putztrager

Eco-Lei W

Winkel aus Polystyrolschaum. Hochfester Polystyrolhartschaum

(120 kg/m?®, A, 0.038 W/mK) auf 160 mm Leibungstiefe zur Befestigung
der Storenfiihrungsschiene. Oberer und unterer Abschluss als Stossaus-
bildung. Dichtungsband auf ganze Elementlédnge. Pro Element 3 Span-
plattenschrauben 6 x45, Torx 30.

Breite B 320 mm, Lange L = 800 mm, Dicke = 20 mm

LEI/STU (fur Sanierungen)

Bestehend aus LEI = Leibungselement und STU = Sturzelement,
Aluprofilbreite 25 mm, Warmeddmmung XPS (A, 0.035W/mK)

Breite B bis 500 mm

Alu-1B

Bestehend aus XPS-Platte (A, 0.0350 W/mK) und integriertem Aluprofil

Breite B bis 300 mm
Profilbreite PB bis 160 mm

Alu-WT

Bestehend aus Steinwoll-Platte (A, 0.040 W/mK) und integriertem Alu-
profil

Breite B bis 300 mm
Profilbreite PB bis 160 mm

Detaillierte Angaben finden Sie in unseren Bestelllisten
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