Ubersicht Montageelemente Eco-Fix, Montagesystem Endo-Fix

Das Stahlton-Angebot an Montageelementen fiir die Aussenwdarmeddmmung umfasst ein vollstdndiges Sortiment fir eine
Vielzahl von Anwendungen wie z.B. die Montage von Fensterldden, Geldndern, Sonnenstoren, Auflagepfetten, Vordacher,

Storenfiihrungsschienen, Kleiderbiigeltrédgern etc.

[1] 2 3 5 6

Montagezylinder Montagestange Montagequader Druckquader
Eco-Fix MZ Eco-Fix MST Eco-Fix M-Q Eco-Fix D-E

N

[7] 8 [9] [10]

Tragkonsole Mauerwerkskonsole Lastkonsole Schwerlastkonsole Schwerlastkonsole
Eco-Fix MK Eco-Fix L-Q Eco-Fix A-E Eco-Fix XL

Montagesystem Montagerondelle
Endo-Fix Eco-Fix R

Tragwinkel
Eco-Fix G Eco-Fix TK
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Sortiment Montagesystem Endo-Fix

Die neuartige Befestigungstechnik in der verputzten Aussenwdrmeddammung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
ermoglicht einfache, dauerhafte und warmebriickenfreie Befestigungen aller Art nach Fertigstellung des Fassadenputzes
an der gewiinschten Stelle. Diese nachtragliche Ausfliihrung ist liberaus effizient und gewdahrleistet eine grosstmadgliche
Flexibilitat.

N X

Anwendungsbereiche fir leichte Lasten z.B.:

- Bewegungsmelder - Leichte Schilder - Klappldden (Anschlag oben, Kloben, Riickhalter/ Vorreiber)
- Rohrschellen - Schiebeldden (Fihrung unten) - Kleiderbligeltrager

- Storenflihrungsschienen - Leichte Lampen - Temperaturfihler

Gerate

Endo-Fix Pistole
inkl. Disenaufsatz

fir Hohlraumerzeugung
(in Systemkoffer)

Bohrer mit Frasraspelaufsatz
fir Putzdurchdringung

Auspresspistole
fir Endo-Fix Kartusche

Verbrauchsmaterial

Endo-Fix Kartusche

2K-Injektionsmasse a 400 ml

(inkl. Mischdiisen/Dichtstopsel) 1 Gebinde: 1 St. 2 St. 16 St.

Paket 3 6 Gebinde (fir ca. 10 Befes- Kartusche Mischdiisen Dichtstépsel

tigungspunkte)

Mischdiise
Paket a 30 St. ﬂ

Dichtstépsel
Paket & 50 St. %)
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Sortiment Montageelemente Eco-Fix

Montageelemente Typ

Elementdicke
D
(mm)

Durchmesser
(%)
(mm)

Montagerondelle Eco-Fix R
Polypropylen

Paket a 100 St.
inkl. 1 Fraswerkzeug

Anwendungsbereiche z.B.:
- Bewegungsmelder

- Leichte Schilder

- Storenfiihrungsschienen
- Temperaturfihler

90

Fraswerkzeug fir Eco-Fix R

90

Montagezylinder Eco-Fix MZ
EPS-Hartschaum 150 kg/m3, Ap 0.040 W/mK

)
4
Anwendungsbereiche z.B.: F/{

- Bewegungsmelder
- Klappladen (Anschlag oben,

Rickhalter/Vorreiber)
Leichte Lampen/Schilder o
- Rohrschellen N
- Schiebeldden (Fihrung unten)
- Temperaturfihler

80

90

Fraswerkzeug fiir Eco-Fix MZ /g
4

90

Montageelemente Typ

Typ
B/H
(mm)

Lénge

(mm)

Montagestange Eco-Fix MST
EPS-Hartschaum 150 kg/m3, Ap 0.040 W/mK
bauseits auf gewiinschte Dammdicke zuschneidbar

Anwendungsbereiche z.B.:

- Bewegungsmelder

- Klappladen (Anschlag oben,
Rickhalter/Vorreiber)

Kleiderblgeltrager

- Leichte Lampen/Schilder

Rohrschellen

- Schiebeldden (Fihrung unten)

- Temperaturfihler

H =140

100/140

1000
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Sortiment Montageelemente Eco-Fix

Montageelemente Typ

Elementdicke

Druckverteilmodul@ Ergédnzungsmodule @
(300 kg/m?, Ap 0.044W/mK) (200 kg/m?, Ap 0.038W/mK)

} Bezug einzelner Module auf Anfrage

D
(mm)

Montagequader Eco-Fix M-Q

PU-Hartschaum, auf Dicke D konfektioniert

Anwendungsbereiche z.B.: 80

S 100

- Bewegungsmelder 3

- Klappladen (Riickhalter/Vorreiber) 4 120

- Kleiderbiigeltrager 140

- Leichte Lampen 160

- Rohrschellen 180

- Schiebeldden (Fihrung unten) 200

- Schwere Schilder 220
240
260
280
300

Anschlussmodul Ergdnzungsmodule .

(300 kg/m?, Ao 0.0A%V/mK) (20% kg/m3??m 0.038W§?’1K) } Bezug einzelner Module auf Anfrage

Druckquader Eco-Fix D-E

PU-Hartschaum, auf Dicke D konfektioniert

Anwendungsbereiche z.B.: 80

- Auflagepfetten § 100

- Konsolen -+ 120

- Markisen/Sonnenstoren 140
160
180
200
220
240
260
280
300
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Montageelemente Typ

Elementdicke

Breite/Hdhe

D B/H
(mm) (mm)

Tragwinkel Eco-Fix G
PU-Hartschaum, 450 kg/m3, Ap 0.080W/mK
inkl. 3 Langschaftdibel
SXRL 10x120 T, Torx 40
fir Mauerwerk/Beton

80
Anwendungsbereiche z.B.: 100
- Geldnder/Franzdsische Balkone 9 :Zg
- Klappladen (Kloben) i 160
- Schiebeldden B 180

200 280/120
Fir die Fremdmontage werden metrische 220
Schrauben und Rampa-Muffen benétigt 240
Mé6 = Rampa SK-012-25 260
M8 = Rampa SK-016-30 Q 280
M10 = Rampa SK-@18.5-30 300
oder Schrauben Eco-Fix TKG (Variante zu
metrischen Schrauben und Rampa-Muffen)
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-10.9-541
Tragwinkel Eco-Fix G Pfeiler
PU-Hartschaum, 450 kg/m3, Ap 0.080W/mK)
inkl. 4 Langschaftdibel
SXRL 10x140 FUS, Torx 40
fir Mauerwerk/Beton 80

100
Anwendungsbereiche z.B.: 120
- Geldnder/Franzdsische Balkone I~ 140
- Klapplidden (Kloben) " 160

- 180 240-520/120

Fir die Fremdmontage werden metrische 200
Schrauben und Rampa-Muffen benétigt 220
M6 = Rampa SK-012-25 240
M8 = Rampa SK-016-30 260
M10 = Rampa SK-©18.5-30 ggg

oder Schrauben Eco-Fix TKG (Variante zu
metrischen Schrauben und Rampa-Muffen)
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Sortiment Montageelemente Eco-Fix

Montageelemente Typ Elementdicke Breite/Hdhe
D B/H
(mm) (mm)
Tragkonsole Eco-Fix TK
PU-Hartschaum, 450 kg/m?3, Ap 0.080W/mK
inkl. 2 Langschaftdibel
SXRL 10x120 T, Torx 40 80
fiir Mauerwerk/Beton 100
120
Anwendungsbereiche z.B.: 140
- Geldnder/Handlaufe 160
- Gerlistverankerungen 180
- Klappladen (Anschlag oben, Kloben, 200
Riickhalter/Vorreiber) 220
- Kleiderbiigeltréger 240 70/220
- Leichte Lampen/Schilder 260
- Schiebeldden g
- Senkrechtmarkisen - 280
300
Fir die Fremdmontage werden metrische Q gig
Schrauben und Rampa-Muffen benétigt 360
Mé = Rampa SK-@12-25 380
M8 = Rampa SK-@16-30 400
M10 = Rampa SK-018.5-30
oder Schrauben Eco-Fix TKG (Variante zu
metrischen Schrauben und Rampa-Muffen)
Montageelemente Typ Elementiefe
T
(mm)
Mauerwerkskonsole Eco-Fix MK
PU-Hartschaum, 450 kg/m?3, Ap 0.080W/mK
inkl. 2 Injektions-Gewindestangen fiir Mauerwerk (mit Siebhiilsen)
Anwendungsbereiche beim Einsteinmauerwerk z.B.:
- Geldnder/Franzésische Balkone
- Klappladen (Kloben) “‘\\1"
- Senkrechtmarkisen il
- Storenfiihrungsschienen
175
Fir die Fremdmontage werden metrische 250

Schrauben und Rampa-Muffen benétigt

Mé = Rampa SK-@12-25

M8 Rampa SK-@16-30

M10 = Rampa SK-@18.5-30

oder Schrauben Eco-Fix TKG (Variante zu
metrischen Schrauben und Rampa-Muffen)
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Montageelemente Typ

Elementdicke

D
(mm)
Lastkonsole Eco-Fix L-Q (auf Dicke D konfektioniert)
PU-Hartschaum mit 2 Kompaktschichtplatten
inkl. 4 Injektions-Gewindestangen* fiir Mauerwerk
(mit Ankerhiilsen) und Beton 80
100
Anwendungsbereiche z.B.: 120
- Gelander und Handlaufe 140
- Geriistverankerungen 160
- Konsolen 180
- Satellitenanlagen 200
- Schiebeldden 220
- Schwere Lampen/Schilder 240
- Vordacher
260
280
© @ 300
Lastmodul Ergdnzungsmodule .
(200 kg/m?, Ap 0.038W/mK) (200 kg/m?, Ap 0.038W/mK) } Bezug einzelner Module auf Anfrage
Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E (auf Dicke D konfektioniert)
PU-Hartschaum mit 2 Kompaktschichtplatten
inkl. 4 Injektions-Gewindestangen fir Mauerwerk
(mit Ankerhiilsen) und Beton 80
100
Anwendungsbereiche z.B.: 120
- Auflagepfetten und Konsolen 140
- Gelénder 160
- Markisen/Sonnenstoren 180
- Satellitenanlagen 200
- Schiebeldden (Aufhdngung oben) 220
- Schwere Lampen/Schilder 240
- Vordécher
260
280
® ® 300
Anschlussmodul Ergdnzungsmodule .
(200 kg/m3, %o 0.038W/mK) (200 kg/m3, Ao 0.038W/mK) } Bezug einzelner Module auf Anfrage
Schwerlastkonsole Eco-Fix XL
PU-Hartschaum mit 2 Kompaktschichtplatten
inkl. 4 Injektions-Gewindestangen fir Mauerwerk
(mit Ankerhiilsen) und Beton 80
100
Anwendungsbereiche z.B.: 120
- Auflagepfetten und Konsolen 140
- Geldnder 160
- Markisen/Sonnenstoren 180
- Satellitenanlagen 200
- Schiebeldden (Aufhdngung oben) 220
- Schwere Lampen/Schilder 240
- Vordéacher
260
280
300

* Variante mit Langschaftdiibel nach statischen Anforderungen
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Zubehdor Montageelemente Eco-Fix

Injektions-Gewindestange A4

e e e

Langschaftdibel SXRL
10x120 T, Torx 40, verzinkt

[~ DR

Langschaftdiibel SXRL
10x140 FUS, Torx 40, verzinkt

E==SSraeanmeeey

Rampamuffe SK 812 mm,
L=25 mm, verzinkt
(fir Fremdmontageschrauben Mé6)

Birstenset @ 14/20 mm

-

Distanzplatten zu Tragwinkel Eco-Fix G
aus PU-Hartschaum

(300 kg/m3, Ap 0.044 W/mK)

D =10 oder 20 mm

Stahlton-Montagekleber
Kart. a 290 ml
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Injektionshiilsen:
Siebhiilse

Ankerhiilse

Holzschrauben 6x80 mm Tellerkopf,
Torx 30, verzinkt

(Variante zu Langschaftdibeln fir
Montage der Trangkonsolen bei
Holzfenster/-untergrund)

es———

Rampamuffe SK @16 mm,
L=30 mm, verzinkt
(fir Fremdmontageschrauben M8)

Ausbléser

Montagewinkel zu Tragwinkel Eco-Fix G

verzinkt, an Tragwinkel montiert

Stahlton-Klebdichtstoff
Kart. a 290 ml

Injektions-Méortel
FIS VL 300T, Kart. a 300 ml

———ot i IR

Schraube Eco-Fix TKG

10x80mm, Torx 40, A2

(Variante zu metrischen Schrauben
und Rampa-Muffen)

R

Rampamuffe SK 818.5 mm,
L=30 mm, verzinkt
(fir Fremdmontageschrauben M10)

Markierhilfe Eco-Fix

mit Bohrmarkierungen fir Trag-
winkel, Lastkonsole und Schwer-
lastkonsole A-E

Kragprofil zu Tragwinkel Eco-Fix G

verzinkt, an Tragwinkel montiert




Sortiment Klobentragelemente

Klobentragelemente aus Polystyrol-Hartschaum und integrierten Einlagen dienen zur Montage der Kloben und
Anschldge von Fensterladen/Klappladen in der Aussenwdarmeddmmung.

Dicke Lange
Bauteil D L
(mm) (mm)
Klobentragelemente IB-KH
Warmedammung XPS (Ap 0.035W/mK) mit Steinwolleinlage
b
60 - 300 620
4 o alle 20 1250
(S
%
Anschlagtrager IB-AT
Warmeddmmung XPS (Ap 0.035W/mK) mit Steinwolleinlage
R
60 - 300
e = alle 20 245
i .
S
Q‘f/
Klobentragelemente K1
inkl. 1 Rahmendibel
Wéarmeddmmung EPS weiss mit EPS grau (Ap 0.031 W/mK) mit Steinwolleinlage
(Ap 0.038W/mK) innen
Q
o ,,/ o o
i @\t i g
%
60“- 32000 330
Klobentragelemente K1R atle
mit Rickhalter, inkl. 1 Rahmendiibel
Warmeddmmung EPS weiss mit EPS grau (Ap 0.031 W/mK) mit Steinwolleinlage
(Ap 0.038W/mK) innen
Q Q
% i &
Vorreiberelemente VR
Wérmeddmmung EPS weiss mit EPS grau (Ap 0.031W/mK) mit Steinwolleinlage
(Ap 0.038W/mK) innen
Q Q
60 - 300
g g g alle 20 300
n n n

Klobentragelemente K2/K2R/K3/K3R auf Anfrage
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