Sortiment Sockelelemente Ecomur

Die Sichtflache aus schlagfestem Glasfaserbeton ist ein optimaler Schutz fir die Warmedammung im Sockelbereich. Die
Elemente erméglichen einen bauphysikalisch und optisch perfekten Abschluss bei Fassaden mit Aussenwdarmeddammung.

Querschnitt

Bauteil

Sockelelemente Ecomur Typ EG
hellgrau

150

N

—

Ausseneck-Element Ecomur Typ EAS
hellgrau

Vorsprung V (mm)
Standard 15
Spezial >15 - 40

Dicke D (mm)
80 - 300 alle 20

Héhe H (mm) o~
150 T
300 e

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hellgrau

500
700
900
1100

* Da@mmung EPS weiss
(Ap 0.038W/mK)

** Dammung XPS
(Ap 0.035W/mK)

Seitenabschluss Ecomur (lose oder konfektioniert)

Typ Eb Typ E

Montagematerial s. Seite 26

Zubehor Sockelelemente Ecomur

Steinwoll- oder Glas-
wolleinlage als Putz-
trager

Dammung XPS
(Ap 0.035W/mK)
auf gesamte Hohe

Fugenbleche integriert (empfohlen)

Typ F Typ GF (geschlitzt)
Gegenstiick zu Typ F

Gehrung fiir Ausseneck

Gehrung fir Inneneck




Sortiment Sockelelemente Ecomur Spezial

Die Sichtflache aus schlagzidhem Glasfaserbeton ist ein optimaler Schutz fiir die Warmeddammung im Sockelbereich. Die
Elemente ermdglichen einen bauphysikalisch und optisch perfekten Abschluss bei hinterlifteten Fassaden.

Querschnitt Bauteil

Sockelelemente Ecomur Spezial Typ EGX

hellgrau
B inkl. Montagedibel
T |
— *Ldnge L > 1240 bis 2650 mm (Zuschlag)

Breite B (mm)

hellgrau
80 - 300 alle 20

Typ ES Typ Eb

i)

< 500 <500

Hohe H (mm)
150
300
500
700
900
1100

Perimeterddmmung
(Ap 0.035W/mK)

Seitenabschluss Ecomur Spezial (lose oder konfektioniert)

Typ E

\é%

Montagematerial s. Seite 26

Zubehor Sockelelemente Ecomur Spezial

Fugenbleche integriert (empfohlen) Gehrung fir Ausseneck

Typ F Typ GF (geschlitzt)
Gegenstiick zu Typ F

var.

Gehrung fir Inneneck
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Sortiment Sockelplatten Ecomur

Querschnitt

Bauteil

Bauteil

)@f
-5

sﬁ%LDzl 5

Hohe H (mm):
150, 300, 500,
700, 900, 1100

Sockelplatten Ecomur Typ ESPX
hellgrau
inkl. Montagekleber

Lo

Ausseneck-Element Ecomur Typ EASX
hellgrau
inkl. Montagekleber

[ —

Hohe H (mm):
150, 300, 500,
700, 900, 1100

Sockelplatten Ecomur Typ ESPJ
hellgrau
Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK)

{s
SO
‘0

Ausseneck-Element Ecomur Typ EASJ
hellgrau
Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK)

90°
No——

&7
2 300 \,10

Seitenabschluss Ecomur Typ ES (lose)

hellgrau
/5‘|j

<500

Montagematerial fiir Sockelelemente, Sockelplatten

Styrocutter

zu Sockelelplatten Ecomur ESPX/EASX

Elektrisches Styroporschneidegerat
inkl. 1 Schneidespitze fir

Nuten 40/20 mm
in Kunststoffkoffer

Montagewinkel

W

Fugenbleche lose/integriert

zu Sockelelementen/
-platten Ecomur EG/
ESPX*/EASX*

@:

26

*nur lose
Fugenblec
maglich

zu Sockelplatten

EAS/ Ecomur ESPJ/EASJ

he ﬁﬁﬁ
j@

Spezial

f
J@

zu Sockelelementen
Ecomur/Ecomur Spezial

zu Sockelelementen

Dammstoffdibel
zu Sockelplatten
Ecomur ESPJ/EASJ

Stahlton-Fugendichtstoff
lichtgrau, Kart. a 290 ml

[stahlt n‘l

Stahlton-Montagekleber
Kart. a 290 ml

st_nit n




Sortiment Sockelelemente Blech

Sockelelemente Blech sind eine preisgiinstige Alternative fiir den Sockelbereich. Das Lieferprogramm umfasst 4 ver-

schiedene Blechausfiihrungen.

oberer Abbug Hoéhe Lange Ausfiithrung
Bauteil B H1 L
(mm) (mm) (mm)
Sockelleisten ohne Warmeddmmung
XPS-Streifen 7 mm integriert
Aluman
80
9 Kupfer
120 1250
20 V2A
160
Matt plus
Sockelleisten ohne Warmeddmmung
fir Leibungen
B Aluman
*ﬂ“ 80 200
Kupfer
= 9 120 300
* V2A
160 500
¢ . Matt plus
ki
Treppensockelleisten ohne Warmeddammung
B
ﬁ Aluman
80
9 Kupfer
- 120 300
B 20 V2A
- 160
330p Matt plus
~5 >z
Abschlusswinkel lose
\‘ - Aluman
Sy | 80 Kupfer
Y — 120 —
- ”] 160 V2A
e [H * Matt plus
)
SN
Eckenabdeckbleche lose
o Aluman
.y B 80 Kupf
Nl ==== upfer
% il 22 120 — P
~ 160 VZA
= m * Matt plus
%

Sockelleisten mit Warmedammung/gedammter Blechsockel auf Anfrage

Spezialanfertigungen auf Anfrage

Montagematerial fiir Sockelelemente Blech

Stahlton-Montagekleber
Kart. a 290 ml

stnu o
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