Sortiment Gurtsimselemente Ecomur/Ecomur Spezial/Ecomurex

Gurtsimselemente Ecomur/Ecomur Spezial/Ecomur®e* sind hochwertige Produkte aus Glasfaserbeton, welche die bau-
physikalischen und optischen Anforderungen voll und ganz erfiillen. Sie werden als horizontal zeichnende Gestaltungs-
elemente eingesetzt. Die Standard-/Spezialausfihrung Ecomur entsprechen der bewdhrten Formgebung und sind schnell
verfiigbar. Die Ausfiihrung Ecomur f®* mit integrierter Warmeddmmung wird auf objektspezifische Querschnittsabmes-
sungen produziert und kann weitgehend nach den Wiinschen des Planers gefertigt werden.

Breite Hdhe Lénge
Bauteil B H L
(mm) (mm) (mm)
Gurtsimselemente Ecomur Typ GS50
hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil (Alu) bis 450 .
inkl. Sicherungsschrauben alle 10 50 bis 2450
Hohe kalibriert
Gurtsimselemente Ecomur Typ GS90
hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil (Alu) bis 450
inkl. Sicherungsschrauben IIT 10 90 bis 2450
Hohe kalibriert atle
Gurtsimselemente Ecomur Spezial Typ GS120
hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil (Alu) 8£ — ]
inkl. Sicherungsschrauben g — bis 400 120 bis 2450
Hohe kalibriert \/ N e
caéﬁ%ﬂ\‘/al
Gurtsimselemente Ecomur Spezial Typ GS150
hellgrau, hydrophobiert
mit Anschlussprofil (Alu) -
inkl. Sicherungsschrauben - - 23 bis 400 150 bis 2450
Hohe kalibriert \/ ot & alle 10 is
L
ca.bﬁ%_l/gl

Gurtsimselemente Ecomur f¢x Typ GSJ

Ausfliihrungsvarianten, Farben
und Abmessungen auf Anfrage

Zubehor
Montagewinkel Fugenbleche integriert (empfohlen)
Typ MR Typ MG Typ F Typ GF (geschlitzty Typ F Typ GF (geschlitzt)
zu Typen zu Typen zu Typ GSJ zu Typen GS Gegenstiick zu Typ F zu Typ GSJ Gegenstiick zu Typ F
GS50/GS90 GS120/GS150
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