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Mauerwerkskonsole
Eco-Fix  MK

Schwerlastkonsole
Eco-Fix  XL
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Übersicht Montageelemente Eco-Fix, Montagesystem Endo-Fix

Das Stahl ton-Angebot  an Montageelementen für  d ie  Aussenwärmedämmung umfasst  e in vol lständiges Sort iment  für  e ine 
Vielzahl  von Anwendungen wie z.B.  d ie  Montage von Fensterläden,  Geländern,  Sonnenstoren,  Auf lagepfet ten,  Vordächer,  
Storenführungsschienen,  Kleiderbügel trägern etc.

Montagesystem  
Endo-Fix

Montagerondel le 
Eco-Fix  R

Montagezyl inder 
Eco-Fix  MZ

Montagestange 
Eco-Fix  MST

Montagequader
Eco-Fix  M-Q

Druckquader
Eco-Fix  D-E

Tragwinkel 
Eco-Fix  G

Tragkonsole
Eco-Fix  TK

Lastkonsole
Eco-Fix  L-Q

Schwerlastkonsole
Eco-Fix  A-E
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Geräte

Endo-Fix Pistole
inkl .  Düsenaufsatz
für  Hohlraumerzeugung
( in Systemkoffer)

Bohrer mit Fräsraspelaufsatz 
für  Putzdurchdringung

Auspresspistole
für Endo-Fix  Kartusche

Verbrauchsmaterial

Endo-Fix Kartusche 
2K-Injekt ionsmasse à 400 ml
( inkl .  Mischdüsen /  Dichtstöpsel )

Paket  à  6  Gebinde

Mischdüse
Paket  à  30 St .

Dichtstöpsel
Paket  à  50 St .

Die neuart ige Befest igungstechnik in  der  verputzten Aussenwärmedämmung aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum 
ermögl icht  e infache,  dauerhaf te  und wärmebrückenfreie  Befest igungen al ler  Art  nach Fert igstel lung des Fassadenputzes 
an der gewünschten Stel le.  Diese nachträgl iche Ausführung ist  überaus eff iz ient  und gewährleistet  e ine grösstmögl iche 
Flexibi l i tä t .

Sortiment Montagesystem Endo-Fix

Anwendungsbereiche für  le ichte Lasten z.B. :

- Bewegungsmelder	 - Leichte Schilder	 - Klappläden (Anschlag oben, Kloben, Rückhalter/ Vorreiber)
-  Rohrschel len	 -  Schiebeläden (Führung unten) 	 -  Kleiderbügel träger		         
-  Storenführungsschienen	 -  Leichte Lampen	 -  Temperaturfühler

1 St . 
Kartusche

2 St .
Mischdüsen

16 St .
Dichtstöpsel

1  Gebinde: 
(für ca. 10 Befes- 
tigungspunkte)


