Ubersicht Schiirzen-, Rahmen-, Leibungs- und Klobentragelemente

In untenstehenden Perspektiven sind beispielhaft einige Anwendungen von Hohlsturz- und Vollsturzlésungen zu sehen.
Das vollstandige Sortiment der Schiirzen-, Rahmen-, Leibungs- und Klobentragelemente sind auf den folgenden Seiten

zu finden.
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Sortiment Schiirzenelemente

Die Schiirzenelemente Eco-Tab dienen — zusammen mit den Rahmen- und Sturzelementen Eco-Rav bzw. Eco-Stu - zur
Ausbildung von Hohlsturzkonstruktionen in der Aussenwdarmeddammung. Der Sandwichaufbau von Eco-Tab besteht aus
Polystyrolkern und Bewehrung aus Glasfaser-Verbundwerkstoff. Dieser verleiht den leichten Elementen eine hohe Stabili-
tat. Bewehrung und Beschichtung dienen in der unteren Abschlusszone als Haftbriicke, bzw. auf der Innenseite im Sturz-
bereich als Insektenschutz.

Dicke Hohe Lange
Bauteil S H L
(mm) (mm) (mm)
Schiirzenelemente Eco-Tab Balkonelement Eco-Tab BE
EPS weiss (Ap 0.038 W/mK) EPS weiss (Ap 0.038 W/mK)
20* bis 3000
\ 30 bis 4500
40 - 120 . .
— alle 10 bis 500 bis 5000
140 >500 Spez. .
T 160 bis 5000
L 180 bis 4500
200 bis 4250
*S =20 mm bei Balkonelement nicht erhaltlich
Schiirzenelemente Eco-Tab S Balkonelement Eco-Tab BE S
EPS-Kern weiss (Ap 0.038 W/mK) EPS-Kern weiss (Ap 0.038 W/mK) )
mit Steinwolleinlage mit Steinwolleinlage 30" bis 3000
40 bis 3000
50 bis 3750
60 bis 4250
bis 500
7011- 11200 bis 5000
atle >500 Spez.
= 140 .
160 bis 5000
180 bis 4500
200 bis 4250
*S =30 mm bei Balkonelement nicht erhaltlich
Schiirzenelemente Eco-Tab G Balkonelement Eco-Tab BE G
EPS-Kern weiss (Ap 0.038 W/mK) EPS-Kern weiss (Ap 0.038 W/mK)
mit Glaswolleinlage mit Glaswolleinlage 40* bis 3000
50 bis 3750
60 bis 4250
70 - 120 bis 500 :
alle 10 bis 5000
>500 Spez.
140 .
ES 160 bis 5000
180 bis 4500
200 bis 4250
*S = 40 mm bei Balkonelement nicht erhéltlich
Schiirzenelemente Spezial (homogen)
Steinwolle (Ap 0.040 W/mK) Glaswolle (Ap 0.034W/mK)
30
40 . .
50+ bis 500 bis 4000
= = > 60**
* S =50 mm bei Glaswolle nicht erhaltlich
** auf Anfrage
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Sortiment Rahmen-, Sturzelemente

Rahmen- und Sturzelemente Eco-Rav bzw. Eco-Stu dienen, zusammen mit den Schiirzenelementen Eco-Tab, zur Ausbildung
von Hohlsturzkonstruktionen in der Aussenwdrmeddmmung. Dabei werden, dank Eco-Rav, die erforderlichen Dammwerte
im Bereich der Fenster-Rahmenverbreiterung erreicht.

Eco-Rav und Eco-Stu bestehen aus Polystyrol-Hartschaum und weisen auf der Hohlsturzinnen- und Unterseite als Insekten-
schutz eine Beschichtung auf. Die sichtbare Flache von Eco-Rav kann gestrichen oder zuséatzlich mit Deckputz abgerieben
werden.

Dicke Breite/Hodhe
Bauteil D B/H
(mm) (mm)
Rahmenelemente Eco-Rav
mit beschichteter Oberflache und Untersicht grau
EPS weiss* (Ap 0.038W/mK) XPS (Ap 0.035W/mK) PIR (Ap 0.028 W/mK)
20 - 120 .
alle 10 bis 500
*Variante EPS grau / Beschichtung weiss
Spezialldngen auf Anfrage
Aluminiumprofil lose zu Eco-Rav
als unterer Sichtabschluss. Bauseits ﬁ\
auf Rahmenverbreiterung schrauben, L S %‘
Eco-Rav anschliessend einkleben. > 20 - 120
: alle 10 -
eloxiert 3
RAL/NCS
Sturzelemente Eco-Stu
mit beschichteter Untersicht grau
EPS weiss* (Ap 0.038W/mK) XPS (Ap 0.035W/mK) PIR (Ap 0.028 W/mK)
20 - 120 .
alle 10 bis 200
*Variante EPS grau
Speziallangen auf Anfrage
Rahmenelemente GFB-Rav
hellgrau
EPS weiss (Ap 0.038 W/mK) EPS grau (Ap 0.031W/mK)
Y y 30 - 190 .
ﬁ ﬁ‘ alle 10 bis 400
Sgooa x 52000 x
Zubehor Eco-Rav, Eco-Stu
Stahlton-Montagekleber Stahlton-Klebdichtstoff Stahlton-Fugendichtstoff
Kart. a 290 ml Kart. a 290 ml Kart. a 290 ml
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Sortiment Leibungselemente

dammplattendick

leibungstief

Breite Lange
Bauteil B L

(mm) (mm)

Leibungselemente Eco-Lei U

Wiarmeddmmung EPS weiss (20 kg/m?, Ap 0.036 W/mK)

unbeschichtet

- —

bis 500 bis 3000

Zubehor

Integrierte Befestigungspunkte
flir Storenfiihrungsschiene
(Kunststoffeinlage @ 90 mm)

Eingelassenes Alu-Profil eloxiert
fir versenkte Storen-
fihrungsschiene

Varianten:

Alu-Profil unten offen,
geschlossen, gerade,

im Gefdlle (objektspezifisch
abzuklaren).
Glasfaserverbundwerkstoff
und Beschichtung zwischen
Alu-Profil und Fenster-
rahmen fiir Deckputzauftrag

Steinwoll- oder Glaswoll-
einlage als Putztrager
(ohne Kantenschutz)

Stahlton-Klebdichtstoff
Kart. a 290 ml

Unterer Teil mit
Perimeterddmmung

by

Integrierte Tragwinkel aus PU-Hartschaum
fir Gelanderbefestigung®

* Fir die Gelander
montage (metrische
Schrauben) werden
Rampamuffen
bendtigt

Rampamuffe SK @16 mm
L=30 mm (fir Fremdmontageschrauben M8)
verzinkt

Rampamuffe SK @18.5 mm
L=30 mm (fir Fremdmontageschrauben M10)
verzinkt

i

Breite Lange
Bauteil B L
(mm) (mm)
Leibungselemente Eco-Lei W ®
Winkel aus hochfestem Polystyrol-Hartschaum ﬂ‘
(120 kg/m?, Lp 0.038W/mK) auf 160 mm oy
Leibungstiefe zur Befestigung der
Storenflihrungsschiene.
Oberer und unterer Abschluss als s 320 800
Stossausbildung. Dichtungsband auf ®
ganze Elementlédnge integriert. 4

Inkl. 3 Spanplattenschrauben zur Montage
an den Fensterrahmen. &

Paket a 25 St.
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Sortiment Leibungselemente

Profillange
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Profilbreite Breite Lange
Bauteil PB B L
(mm) (mm) (mm)
Leibungselemente
mit integrierter Montageunterlage fiir Storenfliihrungsschiene
Alu-1B-S Alu-1B-N
Warmedammung XPS Warmedammung XPS
(Ap 0.035W/mK) (Ap 0.035W/mK)
in die Storennische einspringend
75
» 105
3 "t bis 300 5000
120
@ 2 160
Alu-WT-S Alu-WT-N
Wédrmedammung Steinwolle Wédrmedammung Steinwolle
(Ap 0.040W/mK) (Ap 0.040W/mK)
in die Storennische einspringend
0
o # 75
il 105
bis 300 3000
[ 120
E? % 160
Dicke Breite Lange
Bauteil D B L
(mm) (mm) (mm)
Leibungs- und Sturzelemente
fir Sanierung
LEI STU
Wéarmedammung XPS Warmeddmmung XPS
(Ap 0.035W/mK) (Ap 0.035W/mK)
20 bis 500 5000
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Sortiment Dammelemente

Dammelemente in verschiedenen Ausfliihrungen erlauben eine einfache Ausbhildung von Fassadenecken oder Leibungen.

Dank effizientem Schneideverfahren sind viele Varianten an Schnittkérpern kurzfristig verfiigbhar.

Dicke Radius
Bauteil D R
(mm) (mm)
Fassadenecken
EPS weiss (Ap 0.036 W/ mK) Perimeterdammung (Ap 0.035W/mK)
/oo /00
Ry 2 S
Q S
i i 60 - 300 —
A\ APA
(ox @/ Qé)i"@\ fox 6’/ Qio;\’@
o ‘)
Fassadenrundungen
EPS weiss (Ap 0.036 W/mK) Perimeterdammung (Ap 0.035W/mK)
‘% %
m@ 2 $ 2
S 9
H 8 60 - 300 var.
AP SV
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EPS weiss (Ap 0.036 W/mK)
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B1, B2 <1000 mm

L <1250

Dadmmelemente Spezial (Beispiele)

Perimeterddmmung (Ap 0.035W/mK)

Yor

(S

&

L <1250

Ausfihrungsvarianten und
Abmessungen auf Anfrage
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