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Typ F  

zu Typ GSJ

Fugenbleche integriert  (empfohlen)
Typ GF (geschl i tz t )  

Gegenstück zu Typ F

Typ F  

zu Typen GS

Typ GF (geschlitzt)  

Gegenstück zu Typ F

Gurtsimselemente Ecomur flex Typ GSJ

Ausführungsvarianten,  Farben  
und Abmessungen auf  Anfrage

Bautei l
Brei te

B
(mm)

Höhe
H 

(mm)

Länge
 L 

(mm)

Gurtsimselemente Ecomur Typ GS50
hel lgrau,  hydrophobiert
mit  Anschlussprof i l  (Alu)
inkl. Sicherungsschrauben
Höhe kal ibr iert

bis  450
al le  10

50 bis  2450

Gurtsimselemente Ecomur Typ GS90
hel lgrau,  hydrophobiert
mit  Anschlussprof i l  (Alu)
inkl. Sicherungsschrauben
Höhe kal ibr iert

bis  450
al le  10

90 bis  2450

Gurtsimselemente Ecomur Spezial Typ GS120
hel lgrau,  hydrophobiert
mit  Anschlussprof i l  (Alu)
inkl. Sicherungsschrauben
Höhe kal ibr iert

bis  400
al le  10

120 bis  2450

Gurtsimselemente Ecomur Spezial Typ GS150
hel lgrau,  hydrophobiert
mit  Anschlussprof i l  (Alu)
inkl. Sicherungsschrauben
Höhe kal ibr iert

bis  400
al le  10

150 bis  2450

Gurts imselemente Ecomur /  Ecomur Spezial  /  Ecomur  f lex s ind hochwert ige Produkte aus Glasfaserbeton,  welche die  bau-
physikal ischen und opt ischen Anforderungen vol l  und ganz erfül len.  Sie  werden als  horizontal  zeichnende Gestal tungs-
elemente e ingesetzt .  Die Standard- /  Spezialausführung Ecomur entsprechen der bewährten Formgebung und sind schnell 
verfügbar. Die Ausführung Ecomur f lex mit  integrierter  Wärmedämmung wird auf  objektspezi f ische Querschni t tsabmes-
sungen produziert  und kann wei tgehend nach den Wünschen des Planers gefert igt  werden.

Montagewinkel 
Typ MR  
zu Typen  

GS50 /  GS90

  
Typ MG  
zu Typen  

GS120 / GS150

Zubehör
  

zu Typ GSJ

Sortiment Gurtsimselemente Ecomur / Ecomur Spezial / Ecomur flex
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