Sortiment Stiirze

Vollsturzlésungen
Sturzbretter Stahlton

Sichtbetonsturzbretter

Sichtbetonstiirze

Hohlsturzlésungen
Vorderstiirze Ecomur
Vorderstiirze Stahlton

Hohlstilirze Ton

Hinterstirze Ecomur

Die Sturzbretter wirken als Zugband und bilden zusammen mit der Ubermauerung eine
Vollsturz-Verbundkonstruktion.

Die Vorspannung und die verfiillten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitdtsmerk-
male und ergeben einen optimalen Korrosionsschutz sowie eine maximale Steifigkeit der
Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen.

Die Vorspannung ist ein wesentliches Qualitdtsmerkmal und ergibt eine maximale Steifigkeit.
Die Sichtbhetonstiirze entsprechen den Anforderungen an Industrie-Sichtmauerwerk.

Die im Kapitel Konstruktionsdetails dargestellten Konstruktionen erfiillen samtliche Anforderungen
an den Warmeschutz (MukEN/Minergie, Minergie P) wie auch hinsichtlich Schallddmmung.

Die Blenden aus Glasfaserbeton erlauben Hohlsturzlésungen mit minimalen Konstruktionsbrei-
ten. Der Deckel aus dem vorgespannten Sturzbrett wirkt als Zugband fiir das dariiberliegende
Mauerwerk.

Die Blenden aus vorgespanntem Ton ermdglichen Hohlsturzkonstruktionen ohne Materialwech-
sel im Fassadenmauerwerk.

Die Tragstruktur aus Ton mit Betonkern und riickseitig integrierter Warmedammung erlauben
einen einwandfreien Fenster-/Ddmmungsanschluss.

Die Kombination der Werkstoffe Stahlbeton, Polystyrol-Hartschaum und Glasfaserbeton erfillt
materialspezifische Funktionen wie Tragfahigkeit, Schalldimmung, Warmeddmmung, Luft-
dichtigkeit und Schutz der Warmeddmmung.

Sortiment Vollstiirze

Breite/Hdhe ab Lager Standardausfithrung Spezial-
Bauteil B/H lieferbar auf Bestellung anfertigung
(cm) Lange L (m) Lange L (m)
Sturzbretter Stahlton 7565 0'1?0 2'0”’0 L var.
t . . alle cm — .
vorgespann und 4.00 bis 2.40 m
10/6.5 0.80 - 5.00
12.5/6.5
¢ 7 alle 20 cm —_
< 15/6.5 d 6.00
B 17.5/6.5 undo. L var.
bis 9.00 m
0.80 - 4.00
gg;g: alle 20 cm 4.20 - 4.80 alle 20 cm
’ und 5.00
Sichtbetonsturzbretter 10/6.5
vorgespannt 12/6'5 1.03 - 3.11
14.5/6.5 alle 26 cm 0.77 b;;’%g o
X‘ e 18/6.5 und 5.80 '
— 20/6.5
Sichtbetonstiirze 10/14 1.29, 1.55 0.77, 1.03, 1.81
12/14
1.03, 1.29, 0.77
14.5/14 1.55, 1.81 —
¢ EI 18/14 1.29, 1.55
0.77, 1.03, 1.81
s 20/14 —
10/19
12/19
14.5/19 — bis 2.85 —
. £ 18/19
X‘ 20/19
Jel var _ _ L>285m
’ auf Anfrage




Sortiment Vorderstiirze

’L__)L 5/var.

Typ | Breite/Hodhe ab Lager Standardausfiihrung Spezial-
Bauteil B/H lieferbar auf Bestellung anfertigung
(cm) Lange L (m) Lange L (m) Léange L (m)
Vorderstirze Ecomur
1 12.5/31.5 _ 1.04 - 3.29 _
vorgespannt 12.5/36.5 alle 15 cm
»\ 1S B/H var. — — auf Anfrage
(-
. 12.5/33 . .
— 2 195738 — variabel bis 3.50 | >3.50 - 5.00
==
¢
)x A 2S B/H var. — — auf Anfrage
sl
Vorderstirze Stahlton
vorgespannt
3 17/31.5 1.04 - 3.29 _ _
17/36.5 alle 15 cm
a——\
vorgespannt ~
B/H var.
3S Blende var. — — var. bis 6.00
Deckel var.
)x
var.
B
vorgespannt
mit Krag- =
platten- g
anschluss A; 35.- B/H var. _ _ suf Anfrace
KP Blende var. g
x
var.
B var
vorgespannt
mit/ohne -
Kragplatten-
anschluss L 35V B/H var. — — auf Anfrage
a——\
var.
B var. |
——
vorgespannt 17/32.5 1.04 - 3.29
4 17/37.5 - alle 15 cm -
Blende 5 cm
\—;\ B/H var.
4S Blende var. - - auf Anfrage

1




Sortiment Blenden/Hohlstirze/Hinterstirze

Typ Breite/Hdhe ab Lager Standardausfithrung Spezial-
Bauteil B/H lieferbar auf Bestellung anfertigung
(cm) Lange L (m) Lange L (m) Lange L (m)
Blenden Stahlton
vorgespannt 5/31.5 104 -329
5/36.5 - alle 15 cm -
Blende 5 cm
B
B/H var.
Blende var. - - auf Anfrage
BTS- 21.5/31.5 . .
WH 215/365 — variabel bis 3.00 >3.00 - 4.00
Warmedammung Ap 0.035W/mK
Hinterstiirze Ecomur 18/26.5
215/265 — 1.04 - 3.29 alle 15 cm
11 —
18/31.5
215/31.5 —_ 1.04 - 3.29 alle 15 cm
11S B/H var. —_ —_ var. bis 5.00
21.5/32.5
14 215/37.5 — 1.04 - 3.29 alle 15 cm —
Wirmeddmmung Ap 0.036 W/mK 14S B/H var. — - var. bis 5.00




