Dachkranzelement Ecomur
Thermisch-hygrische Analyse
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Mit dem Dachkranzelement Ecomur ist eine warmebriickenfreie Ausfiihrung
des Dachkranzes auch mit Geldnder ohne zusatzliche Massnahmen maglich.

Dabei sind mit dem Bauteil alle kritischen Anschlusspunkte fiir eine dauer-
hafte Flachdachausbildung geldst.
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0.20 0.02 0.88 15.8

0.15 0.03 0.90 16.4

0.10 0.04 0.92 17.1
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Vordersturz Stahlton Typ 3 und Rahmend@dmmung
Eco-Rav vor Deckenstirne
Der Vordersturz tragt als vorgespanntes Bauteil die Aussenschale und ist

praktisch vor der Deckenstirne positioniert. Das Rahmenelement Eco-Rav
ddmmt sowohl den Fensterrahmen wie auch die Deckenstirne.
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Dachkranzelement Ecomur
Thermisch-hygrische Analyse

Mit dem Dachkranzelement Ecomur ist eine warmebriickenfreie Ausfiihrung
des Dachkranzes auch mit Geldnder ohne zusatzliche Massnahmen maglich.
Dabei sind mit dem Bauteil alle kritischen Anschlusspunkte fiir eine dauer-
hafte Flachdachausbildung geldst.
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Fensterbank Ecomur Typ EJ

Thermisch-hygrische Analyse

Mit den Fensterbdnken Ecomur ist ein warmebrickenfreier Fensteranschluss

0, =-14 gewdhrleistet. Fir die Einhaltung der Grenzwerte nach SIA 380/1 ist die
Verwendung eines thermisch optimierten Fensterrahmens erforderlich.
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