Fensterbank Ecomur Typ ENT

Thermisch-hygrische Analyse

Mit den Fensterbdnken Ecomur ist ein warmebriickenfreier Fensteranschluss
gewdhrleistet. Fiir die Einhaltung der Grenzwerte nach SIA 380/1 ist die
Verwendung eines thermisch optimierten Fensterrahmens erforderlich. Der
thermische Einfluss von lokal in der DAmmebene vorgesehenen Montage-
winkeln kann bei Verwendung von Thermostop vernachlassigt werden.

frsi/Osi

Fensterbank Ecomur Typ EJ

Thermisch-hygrische Analyse

frsi/Osi

U-Wert s fRsi Osi
H Wand (W/mK) (-) (°C)
H (W/m?2K)
H 0.20 0.09 0.88 15.9
= 0.15 0.09 0.88 16.1
H 0.10 0.09 0.88 16.1

Mit den Fensterbdnken Ecomur ist ein warmebriickenfreier Fensteranschluss
gewdhrleistet. Fir die Einhaltung der Grenzwerte nach SIA 380/1 ist die
Verwendung eines thermisch optimierten Fensterrahmens erforderlich. Der
thermische Einfluss von lokal in der DAmmebene vorgesehenen Montage-
winkeln kann bei Verwendung von Thermostop vernachldssigt werden.

U-Wert \3 fRrsi Osi
Wand (W/mK) (-) (°C)
(W/m2K)
0.20 0.13 0.86 15.3
0.15 0.14 0.87 15.5
0.10 0.14 0.87 15.7

Gurtsimselement Ecomur flex

Thermisch-hygrische Analyse

6; = 20°C

/fRsi/esi

Typ GSJ mit integriertem Thermostop
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Gurtsimselemente Ecomur sind warmebriickenoptimierte Gestaltungselemente.

Die Lésung mit integriertem Thermostop und minimiertem unterem Anschluss-
bereich erfiillt die Anforderungen der SIA 380/1 an Briistungen bzw. Stiirze.

U-Wert Gurtsimselement Typ GSJ mit integriertem Thermostop
Wand \) fRrsi O 7 fRsi Osi

(W/m2K) (W/mK) (-) (°C) (W/mK) (-) (°C)
0.20 0.13 0.92 17.2 0.07 0.92 17.4
0.15 0.12 0.94 17.8 0.07 0.94 18.0
0.10 0.09 0.95 18.4 0.05 0.96 18.5




Vordersturz Stahlton Typ 3 und Rahmend@dmmung
Eco-Rav vor Deckenstirne
Der Vordersturz tragt als vorgespanntes Bauteil die Aussenschale und ist

praktisch vor der Deckenstirne positioniert. Das Rahmenelement Eco-Rav
ddmmt sowohl den Fensterrahmen wie auch die Deckenstirne.
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\ frsi Osi
(W/mK) (°C)
. 0.11 0.94 17.8

6; = 20°C

Dachkranzelement Ecomur
Thermisch-hygrische Analyse

Mit dem Dachkranzelement Ecomur ist eine warmebriickenfreie Ausfiihrung
des Dachkranzes auch mit Geldnder ohne zusatzliche Massnahmen maglich.
Dabei sind mit dem Bauteil alle kritischen Anschlusspunkte fiir eine dauer-
hafte Flachdachausbildung geldst.

U-Wert \s fRsi Osi
: Wand/Flachdach (W/mK) (-) (°C)
KX (W/m2K)
= e
Hod 0.20 -0.01 0.87 15.7
- 0.15 0.00 0.89 16.4
—
= Frsi/ B 0.10 0.02 0.91 17.1
n

9; = 20°C

Fensterbank Ecomur Typ EJ

Thermisch-hygrische Analyse

Mit den Fensterbdnken Ecomur ist ein warmebrickenfreier Fensteranschluss

0, =-14 gewdhrleistet. Fir die Einhaltung der Grenzwerte nach SIA 380/1 ist die
Verwendung eines thermisch optimierten Fensterrahmens erforderlich.
fRSi/eSI

L U-Wert \4 frsi Osi

— Wand (W/mK) (-) (°C)

£ (W/mZ2K)

= 0.20 0.09 0.82 13.7

= 0.15 0.10 0.82 13.8

= 0.10 0.10 0.82 13.9

=
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Fensterbank Ecomur Typ EJ

Thermisch-hygrische Analyse

fRsi/esi

Vordersturz Stahlton Typ 3 und Rahmendammung

Eco-Rav vor Deckenstirne

Der Vordersturz tragt als vorgespanntes Bauteil die Aussenschale und ist
praktisch vor der Deckenstirne positioniert. Das Rahmenelement Eco-Rav
dédmmt sowohl den Fensterrahmen wie auch die Deckenstirne.

\ frsi Osi
(W/mK) (°C)
0.15 0.92 17.3

Mit den Fensterbdnken Ecomur ist ein warmebriickenfreier Fensteranschluss

gewdhrleistet. Fiir die Einhaltung der Grenzwerte nach SIA 380/1 ist die
Verwendung eines thermisch optimierten Fensterrahmens erforderlich.

U-Wert \J frsi Osi
Wand (W/mK) (-) (°C)
(W/m2K)
0.20 0.11 0.80 13.2
0.15 0.12 0.81 13.4
0.10 0.12 0.81 13.5
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