M.1001D606.1h 05.23

Versetzanleitung Sockelelemente Ecomur

Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflaichen vermeiden.
— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckb@nder verwenden.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Holzsystembau: Stahlton-Montagekleber

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 0.6 Sockelelemente (H=1100 mm), 0.7 Sockelelemente (H=900 mm)
0.8 Sockelelemente (H=700 mm), 0.9 Sockelelemente (H=500 mm)
1.1 Sockelelemente (H=300 mm), 1.3 Sockelelemente (H=150 mm)

Voraussetzung zum Kleben: Untergrund und Elementriickseite sauber, trocken und staubfrei

Massivbau: Klebemortel Rand-/Streifenverklebung, min. Klebefldache 407%
(z.B. Kleber des Aussenddmmsystems) Anwendung nach Angabe Systemlieferant
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Démmstoffdibel
(2 St. pro Element)
. Montagewinkel
FugenaUSblldung (1 St. pro Elementstoss)
Element stumpf gestossen
Fugenblech
Stahlton- Fugenausbildung mit integriertem

Fugendichtstoff Fugenblech (Horizontalschnitt)

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge

Fugenblech

evtl. zusatzlicher Fugendichtstoff

— Zum Schneiden der Elemente auf der Baustelle empfiehlt sich der Einsatz einer hochtourigen Tischfrase
oder eines Winkelschleifers mit Diamantblatt (z.B. fiir Feinsteinzeug, Keramik)

— Bei nachfolgenden Arbeiten (Putzarbeiten, Malerarbeiten, etc.) Sockelelemente vor Verschmutzungen mittels Abdeckung
schiitzen

— Beim Anschliessen von starren Bodenbeldgen (Platten, Teerbelag etc.) ist eine weiche Trennschicht von mindestens
10 mm erforderlich.

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick St h lt
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M.1001D606.4f 05.23

Versetzanleitung Sockelelemente Ecomur Spezial

Aussenwdrmeddmmung (Hinterliiftete Fassade, Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflaichen vermeiden.
— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckb@nder verwenden.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Holzsystembau: Stahlton-Montagekleber

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 0.6 Sockelelemente (H=1100 mm), 0.7 Sockelelemente (H=900 mm)
0.8 Sockelelemente (H=700 mm), 1.0 Sockelelemente (H=500 mm)
1.3 Sockelelemente (H=300 mm), 1.5 Sockelelemente (H=150 mm)

Voraussetzung zum Kleben: Untergrund und Elementriickseite sauber, trocken und staubfrei

Massivbau: Klebemortel Rand-/Streifenverklebung, min. Klebefldache 407%
(z.B. Kleber des Aussenddmmsystems) Anwendung nach Angabe Systemlieferant
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(1 St. pro Elementstoss)

Fugendichtstoff
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Fugenaushildung Fassade

Stahlton-Fugendichtstoff

10,15

Fugenblech

Stahlton-Fugendichtstoff

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge

evtl. zusatzlicher Fugendichtstoff

— Zum Schneiden der Elemente auf der Baustelle empfiehlt sich der Einsatz einer hochtourigen Tischfrase
oder eines Winkelschleifers mit Diamantblatt (z.B. fiir Feinsteinzeug, Keramik)

— Bei nachfolgenden Arbeiten (Putzarbeiten, Malerarbeiten, etc.) Sockelelemente vor Verschmutzungen mittels Abdeckung
schiitzen

— Beim Anschliessen von starren Bodenbeldgen (Platten, Teerbelag etc.) ist eine weiche Trennschicht von mindestens
10 mm erforderlich.
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M.1001D606.31 05.23

Versetzanleitung Sockelplatten Ecomur Typ ESPX

Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflaichen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckb@nder verwenden.

Stahlton-Montagekleber

(auf Elementrickseite) Deckputz _ g‘
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca.: ea
0.6 Sockelplatten (H=1100 mm) Grundputz H
0.7 Sockelplatten (H= 900 mm) (bewehrt)
0.8 Sockelplatten (H= 700 mm) Dichtprofil
1.0 Sockelplatten (H= 500 mm) oder gemiss

1.3 Sockelplatten (H= 300 mm)

Systemanbieter
1.5 Sockelplatten (H= 150 mm)

Voraussetzung zum Kleben:
Dammung und Sockelplattenriickseite:
sauber, trocken und staubfrei

Nut mit Styrocutter schneiden
(Tiefe 40 mm, Breite 20 mm)

Fugenausbildung Anschlussdetails (Vertikalschnitt)

Stahlton-Fugendichtstoff

Alu-Fugenblech lose Deckputz

Grundputz (bewehrt)

Dichtprofil oder gemédss Systemanbieter

Dadmmung

Nut
g_ (40/20 mm)

.
\
10 mm :\L Stahlton-Montagekleber

Sockelplatte Ecomur

evtl. zusétzlicher Fugendichtstoff

— Zum Schneiden der Elemente auf der Baustelle empfiehlt sich der Einsatz einer hochtourigen Tischfrase
oder eines Winkelschleifers mit Diamantblatt (z.B. fiir Feinsteinzeug, Keramik)

— Bei nachfolgenden Arbeiten (Putzarbeiten, Malerarbeiten, etc.) Sockelplatten vor Verschmutzungen mittels Abdeckung
schiitzen

— Beim Anschliessen von starren Bodenbeldgen (Platten, Teerbelag etc.) ist eine weiche Trennschicht von mindestens
10 mm erforderlich.
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M.1001D606.5b 05.23

Versetzanleitung Sockelplatten Ecomur Typ ESPJ/EASJ

Einsteinmauerwerk? (Zweischalenmauerwerk?, Holzsystembau! analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtfléchen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur rickstandsfrei entfernbare Abdeckb@nder verwenden.

DHolzsystembau: Stahlton-Montagekleber

Verbrauch:1 Kartusche (290 ml) fir ca. 0.6 Sockelelemente (H=1100 mm), 0.7 Sockelelemente (H=900 mm)
0.8 Sockelelemente (H=700 mm), 1.0 Sockelelemente (H=500 mm)
1.3 Sockelelemente (H=300 mm), 1.5 Sockelelemente (H=150 mm)

Voraussetzung zum Kleben: Untergrund und Elementriickseite sauber, trocken und staubfrei

2 Massivbau: Klebemortel Rand-/Streifenverklebung, min. Klebeflache 407%
(z.B. Kleber des Aussenddmmsystems) Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Deckputz
n

Grundputz
Dichtprofil oder \
geméss Systemanbieter \
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Sicherung

Fugenausbildung

Element stumpf gestossen

Fugenblech

Stahlton-
Fugendichtstoff

e

Montagewinkel
(1 St. pro Elementstoss)

10 mm

Fugenausbildung mit integriertem Anschlussdetails
’77 Fugenblech (Horizontalschnitt) (Vertikalschnitt)
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Fugenausbildung Fassade

Stahlton-Fugendichtstoff
vor Verputz

I Dichtprofil oder
gemadss System-
anbieter
Stahlton- /
Fugendichtstoff
Montagekleber”
Klebemortel?

Stahlton-Fugendichtstoff
Verbrauch: 1 Kartusche
Fugenblech —— (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

Sockelplatte
Ecomur
Typ ESPJ/EASJ

/

— Zum Schneiden der Elemente auf der Baustelle empfiehlt sich der Einsatz einer hochtourigen Tischfrase
oder eines Winkelschleifers mit Diamantblatt (z.B. fiir Feinsteinzeug, Keramik)

— Bei nachfolgenden Arbeiten (Putzarbeiten, Malerarbeiten, etc.) Sockelelemente vor Verschmutzungen mittels Abdeckung
schiitzen

— Beim Anschliessen von starren Bodenbeldgen (Platten, Teerbelag etc.) ist eine weiche Trennschicht von mindestens
10 mm erforderlich.

Stahlton Bauteile AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Frick St h lt
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M.1001Dé06.7a 10.20

Versetzanleitung Sockelelemente Blech

Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau analog)

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Sockelleiste ohne Warmedammung (7 mm XPS-Streifen)

Holzsystembau: Stahlton-Montagekleber

1.7 Sockelelemente (H=80 mm)
Voraussetzung zum Kleben: Untergrund und Elementriickseite sauber, trocken und staubfrei

Massivbau: Klebemortel Rand-/Streifenverklebung, min. Klebeflache 407%
(z.B Kleber des Aussendammsystems) Anwendung nach Angabe Systemlieferant

flir oberen Sockel-Abbug von 20 mm
Dadmmung schlitzen

Sockelleiste mit Warmedé@mmung

Holzsystembau/Massivbau: Stahlton-Montagekleber

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 1.3 Sockelelemente (H=300 mm),
1.4 Sockelelemente (H=200 mm)

Voraussetzung zum Kleben: Untergrund und Elementriickseite

Dammstoffdibel
(2 St. pro Element)

Horizontalschnitt Fugenausbildung

sauber, trocken und staubfrei \/

il

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 1.5 Sockelelemente (H=160 mm), 1.6 Sockelelemente (H=120 mm),
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M.1001D606.8a 04.09.2023

Versetzanleitung Seitenbaschluss Typ ES/ESX lose fiir Sockelelemente Ecomur

Aussenwdrmeddmmung (Holzsystembau analog)

Gilt analog fiir alle lose gelieferten Seitenabschliisse.
Lagerung: Vor Witterungseinfliissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtfldéchen vermeiden.

Stirnfldchen beschichten (Sichtfliche Seitenabschluss und Stirnseite Sockelelement)

-
-
— Seitenabschliisse VOR dem Versetzen des Elements anpassen und verkleben
-
-

Voraussetzung zum Kleben/Beschichten: Alle Flachen sauber, trocken und staubfrei

Seitenabschluss Typ ES/ESX eingelassen

7\

Horizontal-Detailschnitt

Stahlton-Montagekleber

Beschichtung

Sichtfliche

—— Seitenabschluss ,
Typ ES/ESX

Seitenabschluss Typ ES/ESX
. Distanzplattli 2/8/50 mm

Fischer-Montagemértel FIS VL

Montageset

Grundierung, 1 Dose 50 ml
(Aquasil 5060)

@ Beschichtung, 1 Dose 300 ml
(Concretesol 7724)

Stahlton-Montagekleber,
1 Kartusche 290 ml

Fischer Montagemartel,
1 Kartusche 290 ml

@ Distanzplattli 8/50/2 mm,
Sack a 30 Stk.

Sichtfliche

i

Distanzplattli 2/8/50mm

Fischer-Montagemartel

L/

Fuge 3mm

Dammkdrper um 17-20mm zuriickschnei-
den und Seitenabschluss zuschneiden.
Sichtfladche Seitenabschluss (entlang
der Fugenkontur) und Stirnseite Sockel-
element mit Abdeckbdndern abdecken
(Verschmutzungsgefahr). Sichtflache
nach Aussen.
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’ 30 Min.
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Distanzplattli 2/8/50mm einlegen, alle
150mm (min. 2 pro anliegende Flache).
Fischer-Montagemértel FIS-VL auftragen
und mit Spachtel verteilen”.

Mérteldicke 3mm.

Stahlton-Montagekleber auf Sockelele-
mentddmmung auftragen?, @20mm alle
100mm. Seitenabschluss rechtwinklig
einsetzen und auf Distanplattli abstel-
len. Fuge 3mm. Seitenabschluss sauber
andriicken. Uberstehender Mértel abzie-
hen und Fehlstellen fiillen (Verschmut-
zungen vermeiden). Winkelkontrolle.
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8 Std.

2% ca.100-150g @

Hohlrdume zur Sockelelementddmmung
mit Stahlton-Montagekleber fiillen.
Abdeckbdnder entfernen. Aushaértezeit
Montagemértel min. 30 Minuten.

Stirnflachen anschleifen K100 und sdubern.
Grundierungkonzentrat mit Wasser 1:10 ver-
diinnen. 2-3x nass in nass mit Schwamm
auftragen. Trocknungszeit Grundierung
min. 30 Minuten.

Beschichtung unverdiinnt mit Rolle 2x nass
in nass auftragen (1x langs, 1x quer).

Ca. 100-150g Beschichtung pro Applikation.
Trocknungszeit Beschichtung min. 8 Stun-
den bis zum Einbau des Sockelelements.

"1 Kartusche Fischer-Montagemértel FIS-VL (300 ml) reicht fir ca.4 m Fugenabwicklung.

21 Kartusche Stahlton-Montagekleber (290 ml) reicht fir ca. 0.6 m? Klebeflédche.

Stahlton Bauteile AG
Tel. +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131

info@stahlton-bauteile.ch

CH-5070 Frick
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