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S tahl ton Bautei le  AG Hauptstrasse 131 CH-5070 Fr ick
Tel .  +41 62 865 75 00 info@stahl ton-bautei le.ch www.stahl ton-bautei le.ch   

Versetzanleitung Treppenstufen Ecomur

unten

   Lagerung:  Vor Wit terungseinf lüssen /  Verschmutzung schützen.  Holzkontakt  mit  Sicht f lächen vermeiden.

   Oberf lächenschutz:  Für bausei t ige Abdeckung nur rückstandsfrei  ent fernbare Abdeckbänder verwenden.

   Transport :  Immer stehend

Lagerung

Versetzen 

Mit telbet tmörtel
PCI-Carrement  grau
(Dicke 10 mm)

Dauerelast ische
Klebestel le  (a l le  500 mm)
PCI-Elr i tan 140

Stahl ton-Fugendichtstoff  1)

Schaumstoffprof i l

Treppenstufen sind nur für den Innenbereich uneingeschränkt geeignet.  Für Anwendung 
im Aussenbereich sind zusätzl iche Massnahmen betreffend Rutschsicherheit  erforderl ich.

Stahl ton-Fugendichtstoff  1)

Schaumstoffprof i l

Stahl ton-
Fugendichtstoff  1)

Schaumstoffprof i l

Hohlraum zwischen
Beton und Treppenstufe

1) Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge


