Montageanleitung Montagesystem Endo-Fix
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H-E = Montageanleitung

Endo-Fix Systemkomponenten vor
Witterungseinfliissen/Verschmutzung
schiitzen.

Lagerung Kartusche 15-30°C.

Pro Endo-Fix Befestigungspunkt
1 Schraube verwenden.

Montagemadglichkeit fur:

— Bewegungsmelder und Temperaturfihler

— Klappldden (Anschlag oben,
Riickhalter/Vorreiber)

— Kleiderbiigeltrager

— Lamellenfiihrungsschienen

— leichte Lampen und Schilder

- Rohrschellen

— Schiebeldden (Fiihrung unten)
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Status-LED: Lade- und Auslésevorgang:

aus = Gerat ist ausgeschaltet oder nicht
bereit zum auslésen (nicht geladen).
leuchtend = Das Gerét ist bereit zum
Ausldsen (schussbereit).

langsam blinkend = Systemcheck oder
Ladevorgang wird durchgefiihrt.
periodisch mehrfachblinkend = Es wurde
eine Fehlfunktion festgestellt! Bitte Lade-
vorgang gemass Bild [B1]durchfiihren.
Sollte die Fehlfunktion auch nach 5-ma-
ligem Ladevorgang weiterhin bestehen,
muss das Gerat repariert werden.
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Oberen Ladeknopf betdtigen (Handgerat
Endo-Fix wird geladen, die Status-LED
blinkt langsam). Wenn nach ca. 7 Sek. die
Status-LED leuchtet, den unteren Auslése-
knopf betdtigen. Nach ca. 15 Sek. ohne
betatigen des Ausléseknopfs wird die
Schussbereitschaft zuriickgesetzt (Status-
LED geht aus) und der Ladeknopf muss
erneut betatigt werden. Sollte die Status-
LED periodisch mehrfachblinken, bitte
Ladeknopf betdtigen und Anweisungen
bei Bild [A]beachten.
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Funktionstest:

1x Lade- und Auslésevorgang gemaéass
Bild [B] durchfiihren und mit Hand

(30 mm Abstand) kontrollieren ob
splrbar warmer Luftstoss austritt,
sonst Reparatur des Handgeréates Endo-
Fix. Dise nicht beriihren, Verbrennungs-
gefahr.

Befestigungspunkt an verputzter Poly-
styrolfassade anzeichnen und mit Ahle
vorstechen (je einen pro Schraube).
Loch und Putzvertiefung durch Bohrer
mit Frasraspelaufsatz erstellen.

Handgerdt Endo-Fix ansetzen.

Nix Lade- und Auslésevorgang gem. Bild
durchfiihren und dadurch Hohlraum er-
zeugen (Anz. Nx entsprechend Schrauben-
durchmesser mit folgender Tabelle ermitteln).

>
Fremdmontageschrauben @ mm

<3.8(>3.8-5|>5-8

Nx auslésen

@_ 1x 2x 3x
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Dichtstdpsel eindriicken und mit Ahle
leicht anstechen (ca. 5 mm tief).

Verschlusskappe und -stopsel der Endo-
Fix Kartusche entfernen und aufbewahren.
Mischdiise und Verschlusskappe aufset-
zen. Auspressen bis Masse gleichmassig
austritt (ca. 150 mm langer Strang).
Vorsichtsmassnahme:

Kleiner Kolben der Kartusche kann
festsitzen - vor Einlegen in Auspress-
pistole andriicken bis er geldst ist.

30 Min.

20 Min.

Verarbeitungstemperatur: Bei Lufttempe-
ratur <10°C nur vorgewdrmte Kartuschen
verwenden. Langsames, vorsichtiges
Auspressen ist erforderlich.

Endo-Fix Injektionsmasse mit Misch-
diise durch den Dichtstdpsel injizieren.
Eichung der Hiibe mit Auspresspistole
bei Erstverfiillung - bei leichtem Riick-
fluss der Injektionsmasse aus dem
Dichtstopsel ist der Hohlraum verfillt.

<
o
W\W

WWWW

/ 0<3.8mm

X

Verarbeitungszeit (Topfzeit) 3 Minuten
Nach >3 Minuten ohne betatigen der

Auspresspistole muss die Mischdiise

ausgewechselt werden.

30 Minuten Abbindezeit einhalten.
Eventuell ausgetretene Injektionsmasse
nach leichter Erhartung (ca. 20 Minuten)
mit Spachtel entfernen. Nach 30 Minuten
(Endfestigkeit nach 12 Stunden) kann
die Verschraubung mit Spanplatten-,
Holz- oder Blechschrauben ohne Schaft
@<8mm durch den Dichtstépsel erfolgen.

Fremdmontage- w
schrauben @ mm & <3.8

Vorbohren @ mm N\ x

Verankerungs-
ldange VL mm

30

* Gewindeschaftdurchmesser

<D S5 <H»

\\\\W\\\\\W ,®$§$7 \\\\ﬁ\\w
@ ,0>3.8-5mm| |&
Fremdmontage- > Fremdmontage- g Mit Verschlusskappe und -stdpsel ver-
schrauben ggmm >3.8-5 schrauben ggmm & — >5-8 schlossene Kartuschen kénnen gelagert
Vorbohren @ mm N> 2.5 Vorbohren @ mm N\ hﬁﬁ a* und wieder verwendet werden.
Verankerungs- Verankerungs-
ldange VL mm 250 lange VL mm 250



Montageanleitung Montagerondelle Eco-Fix R

E-H = Elementmontage [¢] = Fremdmontage
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Montagerondellen und Fraswerkzeug Die nutzbare Befestigungsflache Montagemaéglichkeit fur:
vor Witterungseinfliissen/Verschmut- betragt @70 mm. - Bewegungsmelder
zung schitzen. — Lamellenfiihrungsschienen
— Leichte Schilder
— Temperaturfihler

o

Aussparung in Ddmmung frésen. Ausfrdasung von Frasstaub reinigen. Stahlton-Montagekleber vollfléchig auf
Riickseite der Montagerondelle auf-
tragen. 1 Kartusche Montagekleber
(290 ml) far ca. 25 Montagerondellen
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Montagerondelle ddmmplattenbiindig Vor Fremdmontage 24 Stunden Fremdmontagen kénnen mit Spanplatten-

anpressen. Abbindezeit einhalten. oder Blechschrauben ohne Schaft @<4mm
direkt in die Montagerondelle erfolgen
(Verankerungstiefe > 20 mm). Putz-
durchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Klebdichtstoff).



Montageanleitung Montagezylinder Eco-Fix MZ

E-H = Elementmontage [¢] = Fremdmontage
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Montagezylinder und Fraswerkzeug Die nutzbare Befestigungsflache Montagemadglichkeit fir:
vor Witterungseinfliissen/Verschmut- betragt @70 mm. - Bewegungsmelder
zung schitzen. — Klappladen (Anschlag oben,

Riickhalter/Vorreiber)
— Leichte Lampen und Schilder
— Rohrschellen
— Schiebeldden (Fiihrung unten)
— Temperaturfihler

-
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Aussparung in Ddmmung frédsen. Ausfrdsung von Frasstaub reinigen. Stahlton-Montagekleber vollflachig
auf Riickseite des Montagezylinders
und eine Raupe auf Mantelflache der
Ausfrasung auftragen. 1 Kartusche
Montagekleber (290 ml) fiir ca. 12 Mon-
tagezylinder

24 Std.
WWW
Montagezylinder ddmmplattenbiindig Vor Fremdmontage 24 Stunden Fremdmontagen kénnen mit Spanplatten-
anpressen. Abbindezeit einhalten. oder Blechschrauben ohne Schaft @>6mm

direkt in den Montagezylinder erfolgen
(Verankerungstiefe > 60 mm). Putz-
durchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Klebdichtstoff).



Montageanleitung Montagestange Eco-Fix MST

E-H = Elementmontage

[¢] = Fremdmontage

100 mm
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Montagestange vor Witterungseinflis-
sen/Verschmutzung schiitzen.

Die nutzbare Befestigungsflache

betrdgt 60x100mm

Montagemaéglichkeit fur:

- Bewegungsmelder

— Klappladen (Anschlag oben,
Riickhalter/Vorreiber)

— Kleiderbiigeltrager

— Leichte Lampen und Schilder

— Rohrschellen

— Schiebeldden (Fiihrung unten)

— Temperaturfihler
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Die Montagestange auf die gewlinschte
Elementdicke D (Dédmmstérke) zuschnei-
den (alle 10 mm maglich)
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Montagestange mit Démmung versetzen
bzw. Aussparung in Ddmmung aus-

schneiden.

Klebemdrtel (z.B. Kleber des Aussen-
ddmmsystems) vollfldchig auf Riick-
seite der Montagestange auftragen.

gemadss
Klebemortel-
Hersteller
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Montagestange auf tragenden Unter-
grund verkleben (Haftzugfestigkeit

> 0.25 N/mm?) und ddmmplattenbiin-
dig anpressen.

Vor Fremdmontage Abbindezeit geméass
Klebemadrtel-Hersteller einhalten.

Fremdmontagen kdnnen mit Spanplatten-
oder Blechschrauben ohne Schaft 3>6mm
direkt in die Montagestange erfolgen
(Verankerungstiefe > 60 mm). Putz-
durchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Klebdichtstoff).



Montageanleitung Montagequader Eco-Fix M-Q

K- = Elementmontage

[5] = Fremdmontage

100 mm
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Montagequader vor Witterungseinfliis-

sen/Verschmutzung schiitzen.

Die nutzbare Befestigungsflache
betrdgt 100x100mm.

Dicke = Dicke + Dicke
D (mm) Modul(M) Modul(e) @
80 80 —
100 80 20
120 80 40
140 80 60
160 80 80
180 80 100
200 80 100 + 20
220 80 100 + 40
240 80 100 + 60
260 80 100 + 80
280 80 100 + 100
300 80 100 + 100 + 20

Montagemadglichkeit fir:

- Bewegungsmelder

— Klappladen (Riickhalter/Vorreiber)
— Kleiderbiigeltrager

— Leichte Lampen

— Rohrschellen

— Schiebeldden (Fihrung unten)

— Schwere Schilder

Die einzelnen Module mit Stahlton-Montagekleber verkleben. 1 Kartusche Montage-
kleber (290 ml) fir ca. 25 Modulverklebungen. Elementdicke D (D@mmstéarke) aus
den Modulen M und (@) geméass Tabelle konfektionieren*

(nur nétig wenn der Montagequader nicht konfektioniert geliefert wurde).

* empfohlene Kombination (Reihenfolge Module @ frei)

Montagequader mit Ddmmung ver-
setzen bzw. Aussparung in Dd&mmung
ausschneiden.
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Klebemortel (z.B. Kleber des Aussen-
ddmmsystems) vollfladchig auf Rick-
seite des Montagequaders auftragen.
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Montagequader auf tragenden Unter-
grund verkleben (Haftzugfestigkeit

> 0.25 N/mm?) und ddmmplattenbiindig
anpressen. Vor Fremdmontage Abbinde-
zeit gemass Klebemortel-Hersteller
einhalten.

Fremdmontagen kdnnen mit Spanplatten-
oder Blechschrauben ohne Schaft @>6mm
direkt in den Montagequader erfolgen
(Verankerungstiefe > 60 mm). Putz-
durchdringung dichten (z.B. Stahlton-
Klebdichtstoff).



Montageanleitung Druckquader Eco-Fix D-E

E-H = Elementmontage [6]-[10] = Fremdmontage**

v

Druckquader vor Witterungseinfliis- Die nutzbare Flache fir die Durch- Druckunterlage fir:
sen/Verschmutzung schiitzen. steckmontage betragt 100x240 mm. — Auflagepfetten

- Konsolen

- Markisen

Dicke = Dicke + Dicke
D (mm) Modul(® Modul(e) )
80 80 —
100 80 20
120 80 40
140 80 60
160 80 80
180 80 100
200 80 100 + 20
220 80 100 + 40
240 80 100 + 60
260 80 100 + 80
280 80 100 + 100
300 80 100 + 100 + 20
Die einzelnen Module zusammenfiigen. Elementdicke D (D@mmstéarke) aus den Druckquader mit Dammung versetzen
Modulen @und @ gemdss Tabelle konfektionieren* (nur nétig wenn der Druck- bzw. Aussparung in Ddmmung aus-
quader nicht konfektioniert geliefert wurde). schneiden.

* empfohlene Kombination (Reihenfolge Module @ frei)

| ——

5
< Klebemartel-
= Hersteller
’ \<<

Klebemdrtel (z.B. Kleber des Aussen- Druckquader auf tragenden Unter- Vor Fremdmontage Abbindezeit gemaéss
dédmmsystems) vollfldchig auf Rick- grund verkleben (Haftzugfestigkeit Klebemadrtel-Hersteller einhalten.
seite des Druckquaders auftragen. > 0.25 N/mm?) und ddmmplattenbiin-

dig anpressen.

** Fremdmontagebeispiel mit Fischer Injektionsanker FIS H L (Fischer-Montageanleitung beachten)
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Lochsteinmauerwerk*:

Anbauteil auf Spachtelmasse positio-
nieren. Loch bis in tragendes Mauer-
werk bohren (ohne Schlag) und Anker-
hiilse einfihren.

Beton/Vollsteinmauerwerk*: ﬁ@@

Anbauteil auf Spachtelmasse positio-
nieren. Loch bis in tragenden Beton/
tragendes Vollsteinmauerwerk bohren
und Bohrloch reinigen: 4x ausblasen +
4x birsten + 4x ausblasen.

Injektionsmartel injizieren und Gewin-
destangen mit drehender Bewegung
einfihren.

gemass
Injektionsmortel-
~Hersteller ’

Vor dem Montieren der Muttern/U-

Scheiben und aufbringen des Montage-
drehmomentes die Abbindezeit gemadss

Injektionsmadrtel-Hersteller einhalten.

Muttern/U-Scheiben anbringen und mit
dem zuldssigen Montagedrehmoment
gemadss Dibelhersteller anziehen.

Nach Fertigstellung des Deckputzes den
Ubergang Verputz/Anbauteil dichten
(z.B. Stahlton-Klebdichtstoff).

* Fremdmontagebeispiel mit Fischer Injektionsanker FIS H L (Fischer-Montageanleitung beachten)
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Montageanleitung Tragwinkel Eco-Fix G fur tragende Lasten

E-H = Elementmontage

[8]-[10] = Fremdmontage

mit Injektionsanker

W)
<
5

60 60 mm

80 20 mm
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Variante 1 Variante 2

4B H

Tragwinkel vor Witterungseinfliissen/
Verschmutzung schiitzen.

Mégliche Befestigungspunkte gemaéss
Grafik. Variante 1 oder Variante 2.

260 ~

Montagemadglichkeit fir:

- Geldnder
- Klappladen (Kloben)
— Schiebeldden (Aufhdngung oben)

Lochsteinmauerwerk: @

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lochmuster
anzeichnen. Loch in tragendes Mauerwerk
bohren (ohne Schlag) und Injektions-
Ankerhiilse einfliihren. Bohrloch @ 16 mm,
Bohrlochtiefe > 90 mm. Zulassung
ETA-10/0352 bzw. ETA-10/0383 beachten.

Beton/Vollsteinmauerwerk: ﬁ@@

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lochmuster
anzeichnen. Loch in tragenden Beton/
tragendes Vollsteinmauerwerk bohren und
Bohrloch reinigen: 4x ausblasen + 4x biirsten
+ 4x ausblasen. Bohrloch @ 10 mm, Bohr-
lochtiefe > 60 mm. Zulassung ETA-10/0352
bzw. ETA-10/0383 beachten.

Injektions-Gewindestangen mit montierten
Muttern/U-Scheiben in Tragwinkel schieben.
Uberstand hinten:

50 mm bei Beton/Vollsteinmauerwerk
85 mm bei Lochsteinmauerwerk

Klebemdrtel (z.B. Kleber des Aussen-
ddmmsystems) vollflachig auf Riick-
seite des Tragwinkels auftragen.

Injektionsmadrtel injizieren.
(ca. 25 ml / Bohrloch)

Tragwinkel auf tragenden Untergrund
verkleben (Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?),
ddmmplattenbiindig anpressen.



gemass

Klebemorte
Herstelle

Vor Befestigung des Tragwinkels Muttern mit Montagedrehmoment M
Abbindezeit gemédss Klebemaortel- anziehen. Dammplatten spaltfrei an-
Hersteller einhalten. passen.

Mauerwerk @% ﬁ@@

Montage-

drehmoment M Nm 4 10

=8mm s
ﬂ % -@W\)’

Loch fiir Rampamuffe SK @ 16mm, Rampamuffe in Tragwinkel eindrehen Fremdmontage mit metrischen Schrauben
L = 30 mm in Tragwinkel bohren (ohne (Uberstand vor Putz 1 mm, Verankerungs- ohne Schaft M8 in Rampamuffe. Die
Schlag), Bohrloch @ 13.5 mm, Bohrloch- lange VR 224 mm). Putzdurchdringung Schrauben miissen mindestens auf die
tiefe > 40 mm. Fir Dichtung der Rampa- der Rampamuffe dichten (z.B. mit gesamte Lange der Rampamuffen ein-
muffe (gem. Bild III) Putzschicht um Stahlton-Klebdichtstoff). geschraubt werden. Geldnder/Absturz-
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross- sicherungen miissen dilatiert werden.

durchmessrigem Bohrer).

Variante mit Schraube Eco-Fix TKG (anstatt Rampamuffe)

Loch fiir Schraube Eco-Fix TKG in Anschlusshiilse (@i/@a 14/20 mm, Geldnder/Absturzsicherungen miissen
Tragwinkel bohren (ohne Schlag), Bohr- Dicke >Putzstdrke) und Kopfstiick der dilatiert werden.

loch @ 6 mm, Bohrlochtiefe > 80 mm. Geldander/Absturzsicherung, durch ein-

Fir Anschlusshiilse und Dichtung (gem. drehen der Schraube Eco-Fix TKG direkt in den Tragwinkel (Verankerungsldnge >50 mm,
Bild ) Putzschicht um Bohrloch Montagedrehmoment M< 18 Nm) montieren. Putzdurchdringung der Anschlusshiilse
entfernen (z.B. mit grossdurchmessrigem dichten (z.B. mit Stahlton-Klebdichtstoff).

Bohrer).
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Montageanleitung Tragwinkel Eco-Fix G fiir tragende Lasten |mit Mutti-Monti schraube

K-l = Elementmontage [7]-[9] = Fremdmontage
£
£ =
£ ~

275 275 :@@ 5275 o}

5
Variante 1 3 / Variante 2

Tragwinkel vor Witterungseinfliissen/ Mégliche Befestigungspunkte gemaéss Montagemadglichkeit fir:
Verschmutzung schiitzen. Grafik. Variante 1 oder Variante 2. — Geldnder

- Klappladen (Kloben)
— Schiebeldden (Aufhdngung oben)

Beton/Kalksand- ﬁ@ Klebemértel (z.B. Kleber des Aussen- Tragwinkel auf tragenden Untergrund
Vollsteinmauerwerk: ddmmsystems) vollflachig auf Rick- verkleben (Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?),
seite des Tragwinkels auftragen. ddmmplattenbiindig anpressen.

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lochmuster
anzeichnen. Loch in tragenden Beton/
tragendes Kalksand-Vollsteinmauerwerk
bohren. Bohrloch @ 6 mm, Bohrloch-
tiefe > 65 mm. Zulassungen ETA-15/0784
bzw. Z-21.1-2103 beachten.

gemass
Klebemartel-
Hersteller

€

Multi-Monti Schrauben durch Tragwinkel Vor Befestigung des Tragwinkels Multi-Monti Schrauben mit Montage-
in das Bohrloch schieben (ev. leicht Abbindezeit gemdss Klebemartel- drehmoment M =20 Nm anziehen.
einschrauben), sodass der Tragewinkel Hersteller einhalten. Dammplatten spaltfrei anpassen.
in seiner Lage fixiert ist.
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Loch fiir Rampamuffe SK @ 16mm,

L =30 mm in Tragwinkel bohren (ohne
Schlag), Bohrloch @ 13.5 mm, Bohrloch-
tiefe > 40 mm. Fir Dichtung der Rampa-
muffe (gem. Bild ) Putzschicht um
Bohrloch entfernen (z.B. mit gross-
durchmessrigem Bohrer).

Rampamuffe in Tragwinkel eindrehen
(Uberstand vor Putz 1 mm, Verankerungs-
lange VR 224 mm). Putzdurchdringung
der Rampamuffe dichten (z.B. mit
Stahlton-Klebdichtstoff).

Variante mit Schraube Eco-Fix TKG (anstatt Rampamuffe)

Fremdmontage mit metrischen Schrauben
ohne Schaft M8 in Rampamuffe. Die
Schrauben miissen mindestens auf die
gesamte Ladnge der Rampamuffen ein-
geschraubt werden. Geldnder/Absturz-
sicherungen miissen dilatiert werden.

—=

Loch fiir Schraube Eco-Fix TKG in
Tragwinkel bohren (ohne Schlag), Bohr-
loch @ 6 mm, Bohrlochtiefe > 80 mm.
Fir Anschlusshiilse und Dichtung (gem.
Bild ) Putzschicht um Bohrloch
entfernen (z.B. mit grossdurchmessrigem
Bohrer).

Tragwinkel Eco-Fix G fir nicht tragende Lasten

Anschlusshiilse (@i/@a 14/20 mm,
Dicke>Putzstdrke) und Kopfstiick der
Geldnder/Absturzsicherung, durch ein-

Gelander/Absturzsicherungen miissen
dilatiert werden.

drehen der Schraube Eco-Fix TKG direkt in den Tragwinkel (Verankerungsldnge >50 mm,
Montagedrehmoment M <18 Nm) montieren. Putzdurchdringung der Anschlusshiilse

dichten (z.B. mit Stahlton-Klebdichtstoff).

mit Rahmendiibel

)

Cal

Bei Montage des Tragwinkels Eco-Fix G fir nicht tragende Lasten gilt die Montageanleitung fiir tragende Lasten sinngemdss.
Die folgenden Bilder gelten ausschliesslich fiir die Montage des Tragwinkels Eco-Fix G fir nicht tragende Lasten (mit Rahmendiibel).

[0€]+[1E]+[E] = Elementmontage Eco-Fix G fiir nicht tragende Lasten (mit Rahmendiibel)

{9

1025

A

’ 85 mm

23 o

Beton/Vollsteinmauerwerk: ﬁ@@

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lécher in
tragenden Beton/tragendes Vollstein-
mauerwerk bohren, Bohrloch @ 10 mm,
Bohrlochtiefe > 80 mm.*

Lochsteinmauerwerk: @@

Mit der Markierhilfe Eco-Fix Lécher in
tragendes Mauerwerk bohren (ohne
Schlag), Bohrloch @ 10 mm,
Bohrlochtiefe > 80 mm.*

Schraube des Rahmendiibels anziehen
(Torx 40). Dammplatten spaltfrei an-
passen.

* Zulassung ETA-07/0121 beachten.
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Montageanleitung Tragkonsole Eco-Fix TK

K-l = Elementmontage

[7]-[9] = Fremdmontage

100 mm

i

Tragkonsole vor Witterungseinfliissen/
Verschmutzung schiitzen.

Mégliche Befestigungspunkte gemaéss
Grafik.

Montagemadglichkeit fur:

- Handlaufe

— Gerlstverankerungen

— Klappldden (Anschlag oben, Kloben,
Rickhalter/Vorreiber)

- Kleiderbiigeltrager

— Leichte Lampen und Schilder

— Schiebeldden

— Senkrechtmarkisen

Lochsteinmauerwerk:

Locher in tragendes Mauerwerk bohren
(ohne Schlag), Bohrloch @ 10 mm, Bohr-
lochtiefe > 80 mm.

Tl

Beton/Vollsteinmauerwerk: ﬁ@@

Locher in tragenden Beton/tragendes
Vollsteinmauerwerk bohren,
Bohrloch @ 10 mm, Bohrlochtiefe > 80 mm.

Klebemdrtel (z.B. Kleber des Aussen-
dammsystems) vollfladchig auf Riick-
seite des Tragwinkels auftragen.

<l

gemass
|~ Klebembortel-
Hersteller

@

\

Tragwinkel auf tragenden Untergrund
verkleben (Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?),
ddmmplattenbiindig anpressen und
Rahmendibel FUR @ 10-115 einfihren.

Vor Befestigung des Tragwinkels
Abbindezeit gemdass Klebemaortel-
Hersteller einhalten.

Schraube des Rahmendiibels anziehen
(Torx 40).
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Dammplatten spaltfrei anpassen.
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Loch fiir Rampamuffe in Tragkonsole
bohren (ohne Schlag).

M8 | M10

Fremdmontage (

Rampamuffe SK:
@ mm 12 16 |18.5
L mm % 25 | 30 | 30
Inbus S Wmm @ 6 8 10

13.5|15.5

Bohrloch @ mm %ﬁf 10

Rampamuffe in Tragkonsole eindrehen
(Uberstand vor Putz 1 mm, Verankerungs-
ldnge VR gem. Tabelle). Putzdurchdrin-
gung der Rampamuffe dichten (z.B. mit
Stahlton-Klebdichtstoff).

Rampamuffe .

oo @ | 12* | 16 [18.5
Verankerungs-

ldnge VR mm 224

* nur fur Klappldden (Klobenbefestigung)

40

* nur fur Klappladen (Klobenbefestigung)

Fremdmontage mit metrischen
Schrauben ohne Schaft Mé6*/M8/M10 in
Rampamuffen. Die Schrauben miissen
mindestens auf die gesammte Ldnge
der Rampamuffen eingeschraubt werden.

* nur fir Klappldden (Klobenbefestigung)



Montageanleitung Schwerlastkonsole Eco-Fix A-E, Lastkonsole Eco-Fix L-Q

E-H = Elementmontage [9]-[12) = Fremdmontage

36 mpm

240 mm

WW» |

¥,

Schwerlastkonsole/Lastkonsole vor Die nutzbare Befestigungsfliche betrdagt Montagemdéglichkeit fir: *
Witterungseinflissen/Verschmutzung 100/36x240/176 mm (A-E) bzw. - Auflagepfetten und Konsolen
schiitzen. 100/36x100/36 mm (L-Q). - Geldnder und Handlaufe

- Geriistverankerungen

- Markisen

- Satellitenanlagen
— Schiebeldden (Aufhdngung oben)

* statische und konstruktive Prifung — Schwere Lampen und Schilder
erfolderlich - Vordacher
Dicke = Dicke + Dicke Injektions-Gewindestange
D (mm) Modul(AXL) Modul(e) Ldnge (mm) Verankerungsldnge (mm)
80 80 — 135 85
100 80 20 155 85
120 80 40 175 85
140 80 60 195 85
160 80 80 215 85
180 80 100 235 85
200 80 100 + 20 255 85
220 80 100 + 40 275 85
240 80 100 + 60 295 85
260 80 100 + 80 315 85
280 80 100 + 100 335 85
300 80 100 + 100 + 20 355 85

Die einzelnen Module zusammenfiigen. Elementdicke D (Ddmmstarke) aus den Modulen () und (E) (A-E) bzw. Dund (@) (L-Q)
gemdss Tabelle konfektionieren* und passende Injektions-Gewindestange wahlen (nur nétig wenn die Schwerlastkonsole/
Lastkonsole nicht konfektioniert geliefert wurde).

* empfohlene Kombination (Reihenfolge Module (E) (A-E) bzw. (@) (L-Q) frei)

5\\ * L ' e O—
@3 @
<2 <2
EE EE
EE EE
NO NO
N 32

Lochsteinmauerwerk: Beton/Vollsteinmauerwerk: EPS-Stopsel entfernen und aufbewahren.
®® §®® Injektions-Gewindestangen mit montierten

Lochmuster 100/242 mm (A-E) bzw. Lochmuster 100/242 mm (A-E) bzw. Muttern/U-Scheiben (8 mm einschrauben)

100/100 mm (L-Q) anzeichnen. Loch bisin  100/100 mm (L-Q) anzeichnen. Loch bisin i, schwerlastkonsole/Lastkonsole

tragendes Mauerwerk bohren (ohne Schlag) tragenden Beton/tragendes Vollstein- schieben (Uberstand hinten 85 mm).

und Injektions-Ankerhiilse einflihren. mauerwerk bohren und Bohrloch reinigen:

Bohrloch @ 16 mm, Bohrlochtiefe 90 mm. 4x ausblasen + 4x birsten + 4x ausblasen.

Zulassung Z-21.3-1924 beachten. Bohrloch @ 10 mm, Bohrlochtiefe 90 mm.

Zulassung ETA-10/0352 beachten.
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Klebemoértel (z.B. Kleber des Aussen-
dédmmsystems) vollflachig auf Riickseite
der Schwerlastkonsole/Lastkonsole
auftragen.

gemass
Klebemortel-
Hersteller

@

Injektionsmartel injizieren.
(ca. 25 ml / Bohrloch)

Schwerlastkonsole/Lastkonsole auf
tragenden Untergrund verkleben
(Haftzugfestigkeit > 0.25 N/mm?) und
in der dusseren Dammplattenflucht
biindig positionieren.

T
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-
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Vor Fremdmontage Abbindezeit gemadss
Klebemadrtel-Hersteller einhalten.

Muttern Gber Kreuz mit Montagedrehmo-
ment M anziehen. EPS-Stopsel einsetzen
und Ddmmplatten fugenfrei anpassen.

Durch beide Kompaktschichtplatten vorboh-
ren (ohne Schlag). Bohrlochtiefe > 90 mm.

Mauerwerk

Montage-
drehmoment M Nm

9959599

Fremdmon-

tageschraube M8 | M10 | M12
Vorbohren @ mm

(Bohrer HSS) W | 6.5 | 8.5 |10.2

10

M8/10|/12

S
w\\\\“‘ww

s

5

Mit Gewindebohrer HSS-E (Ldnge 140 mm,
Schaft durchfallend) Gewinde in beide
Kompaktschichtplatten schneiden.

Tiefe > 90 mm.
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Mit Kronenbohrer Loch in Putzschicht
bohren (Kompaktschichtplatte der
Schwerlastkonsole/Lastkonsole nicht
beschédigen!). Distanzhiilse (z.B. Poly-
amid Qi/@a 12.6/25 mm, Dicke >Putz-
stirke, Druckfestigkeit>70N/mm?) in
Bohrloch einsetzen.

Montageobjekt mit metrischen Schrauben
ohne Schaft M8/10/12 in Schwerlastkonsole/
Lastkonsole montieren. Die Verankerung
muss in beide Kompaktschichtplatten er-
folgen (Verankerungsti(-ge >80 mm). Mit
Montagedrehmoment M = 10 Nm anziehen.
Nach Montage den Ubergang Verputz/An-
bauteil dichten (z.B. Stahlton-Klebdichtstoff).





