Montageanleitung Montagesystem Endo-Fix
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Endo-Fix Systemkomponenten vor
Witterungseinflissen/Verschmutzung
schiitzen.

Lagerung Kartusche 15-30°C.

Pro Endo-Fix Befestigungspunkt
1 Schraube verwenden.
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Montagemadglichkeit fir:

— Bewegungsmelder und Temperaturfihler

— Klappldden (Anschlag oben, Kloben
Riickhalter/Vorreiber)

— Kleiderbiigeltrager

— leichte Lampen/Schilder

— Rohrschellen

— Schiebeldden (Fiihrung unten)

— Storenflihrungsschienen
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Status-LED:

aus = Geréat ist ausgeschaltet oder nicht
bereit zum auslésen (nicht geladen).
leuchtend = Das Gerat ist bereit zum
Auslésen (schussbereit).

langsam blinkend = Systemcheck oder
Ladevorgang wird durchgefihrt.
periodisch mehrfachblinkend = Es wurde
eine Fehlfunktion festgestellt! Bitte Lade-
vorgang gemass Bild [B1]durchfiihren.
Sollte die Fehlfunktion auch nach 5-ma-
ligem Ladevorgang weiterhin bestehen,
muss das Gerat repariert werden.
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Befestigungspunkt an verputzter Poly-
styrolfassade anzeichnen und mit Ahle
vorstechen (je einen pro Schraube).
Loch und Putzvertiefung durch Bohrer
mit Frasraspelaufsatz erstellen.

Lade- und Ausldésevorgang:

Oberen Ladeknopf betdtigen (Handgerat
Endo-Fix wird geladen, die Status-LED
blinkt langsam). Wenn nach ca. 7 Sek. die
Status-LED leuchtet, den unteren Auslése-
knopf betdtigen. Nach ca. 15 Sek. ohne
betatigen des Ausléseknopfs wird die
Schussbereitschaft zuriickgesetzt (Status-
LED geht aus) und der Ladeknopf muss
erneut betatigt werden. Sollte die Status-
LED periodisch mehrfachblinken, bitte
Ladeknopf betatigen und Anweisungen
bei Bild [A]beachten.
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Funktionstest:

1x Lade- und Auslésevorgang gemadss
Bild [B] durchfiihren und mit Hand

(30 mm Abstand) kontrollieren ob
splrbar warmer Luftstoss austritt,
sonst Reparatur des Handgeréates Endo-
Fix. Dise nicht beriihren, Verbrennungs-
gefahr.

Handgerdt Endo-Fix ansetzen.

Nix Lade- und Auslésevorgang gem. Bild
durchfiihren und dadurch Hohlraum er-
zeugen (Anz. Nix entsprechend Schrauben-
durchmesser mit folgender Tabelle ermitteln).
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Dichtstopsel eindriicken und mit Ahle
leicht anstechen (ca. 5 mm tief).

Verschlusskappe und -stopsel der Endo-
Fix Kartusche entfernen und aufbewahren.
Mischdiise und Verschlusskappe aufset-
zen. Auspressen bis Masse gleichméssig
austritt (ca. 150 mm langer Strang).
Vorsichtsmassnahme:

Kleiner Kolben der Kartusche kann
festsitzen - vor Einlegen in Auspress-
pistole andriicken bis er geldst ist.

Verarbeitungstemperatur: Bei Lufttempe-
ratur <10°C nur vorgewdrmte Kartuschen
verwenden. Langsames, vorsichtiges
Auspressen ist erforderlich.

Endo-Fix Injektionsmasse mit Misch-
diise durch den Dichtstdpsel injizieren.
Eichung der Hiibe mit Auspresspistole
bei Erstverfiillung - bei leichtem Rick-
fluss der Injektionsmasse aus dem
Dichtstépsel ist der Hohlraum verfillt.
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Verarbeitungszeit (Topfzeit) 3 Minuten.
Nach >3 Minuten ohne betdtigen der
Auspresspistole muss die Mischdiise
ausgewechselt werden.

30 Minuten Abbindezeit einhalten.
Eventuell ausgetretene Injektionsmasse
nach leichter Erhdrtung (ca. 20 Minuten)
mit Spachtel entfernen. Nach 30 Minuten
(Endfestigkeit nach 12 Stunden) kann
die Verschraubung mit Holz- oder
Blechschrauben ohne Schaft @<8mm
durch den Dichtstdpsel erfolgen.
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Stahlton Bauteile AG
Tel. +41 62 865 75 00

Hauptstrasse 131

info@stahlton-bauteile.ch

* Gewindeschaftdurchmesser

CH-5070 Frick
www.stahlton-bauteile.ch

Mit Verschlusskappe und -stépsel ver-
schlossene Kartuschen kénnen gelagert
und wieder verwendet werden.
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