
≥ 40 mm

Versetzanleitung Gurtsimselemente Ecomur Typ GS50-150
Aussenwärmedämmung, Holzsystembau

  Lagerung:  Vor Wit terungseinf lüssen /  Verschmutzung schützen.  Holzkontakt  mit  Sicht f lächen vermeiden.

  Oberf lächenschutz:  Für bausei t ige Abdeckung nur rückstandsfrei  ent fernbare Abdeckbänder verwenden. 
    Die  Schutzfol ie,  sofern vorhanden,  muss spätestens 4  Monate nach Lieferung ent fernt  sein.

  Holzsystembau:  Holzunterkonstrukt ion verwindungsfrei .  Elemente auf  egal is ierten,  tragenden Untergrund mit  
   Stahl ton-Montagekleber verklebt .  Andere Klebesysteme sind auf  d ie  Konstrukt ion abzust immen.

1) Voraussetzung zum Kleben:  -  Klebef lächen:  sauber,  trocken und staubfrei 
  -  Montagewinkeloberf läche:  Stahl ton Primer,  Verbrauch:  1  Dose (200 ml)  für  ca.  400 Winkel

Auflagewinkel EPS mit  elastischem Kleber

Auflagewinkel  Typ AWF-EPS

Dämmstoffdübel
(min.  2  pro Auf lagewinkel )

Stahl ton Montagekleber 1):
Aussen- und Innenseite ganze Gurtlänge (max. Abstand 300 mm) und alle 500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)  für ca.  2.50 m Gurte

Klebemörtel  vol l f lächig (z .B.  Kleber des Aussendämmsystems)  Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Spanplat tenschraube/Dübel
al le  600 mm (min.  2  St .  pro Element)

Dichtprof i l  oder  
gemäss Systemanbieter

Grundputz  (bewehrt )

Deckputz

Im Fensterbereich: 

Stahl ton-Fugendichtband BG 1 oder  

Rundschnur mit  Stahl ton-Klebdichtstoff
Verbrauch :  1  Kartusche (290 ml) 
  für  ca.  5  m Element

Montagewinkel mit  elast.  Kleber

Alu-Anschlussprof i l  H = 20 mm  
in  Element  integriert  (Verschraubung bausei ts)

Dämmung
unter  Gurt  sat t
anschl iessen

Anschlussprof i l  e tc . 
s iehe oben

Stahl ton Montagekleber  1):
auf  Montagewinkeln und auf  ganze Gurts imslänge
Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Gurte

Anschlussdetail  Aussenputz
Vertikalschnitt

Deckputz

Grundputz  (bewehrt )

Dämmung

Dichtprof i l  oder  
gemäss Systemanbieter 

Gurts imselement  Ecomur
Typ GS50-150 

Montagewinkel  Typ MR für  GS50-90:  
(Bef. mit 1 Schraube/ Dübel) Randabstand = 150 mm, Winkelabstand ≤ 1500 mm, 
 2 St. für L ≤  1800 mm, 3 St. für L ≤  3000 mm

Montagewinkel  Typ MG für  GS120-250:  
(Bef. mit 2 Schrauben/ Dübeln)  Randabstand = 150 mm, Winkelabstand ≤ 900 mm, 
 2 St. für L ≤  1050 mm, 3 St. für L ≤  1800 mm,  
 4 St. für L ≤  3000 mm 
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10 mm
Wassernase 
OFFEN lassen !

Fugenblech integriert (F) Gegenstück zu Fugenblech (geschlitzt) (GF)

–  Zum Schneiden der Elemente auf  der  Baustel le  empf iehl t  s ich der Einsatz  e iner hochtourigen Tischfräse 
 oder e ines Winkelschlei fers mit  Diamantblat t  (z .B.  für  Feinsteinzeug,  Keramik)
– Für die  Schl i tze im Fugenblech-Gegenstück (GF)  der  Passelemente können zusätzl iche Maschinen gemietet  werden
– Bei nachfolgenden Arbeiten (Putzarbeiten, Malerarbeiten, etc.)  Gurtsimselemente vor Verschmutzungen mittels  
 Abdeckung schützen

Fugenblech-Verklebung

Fugenausbildung (Standard)
Fensterbereich

Stahl ton-Fugendichtstoff 
1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge

Fassadenbereich

Fugenausbildung (Variante)
Fenster-  und Fassadenbereich

Stahl ton-Fugendichtstoff 
1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge

Stahl ton-Fugendichtstoff 
1  Kartusche (290 ml)  für  ca.  5  m Fuge

Detail Fugenausbildung 
Untersicht

Auskragende Stossfuge 
unten OFFEN lassen !

Stossfuge in Verputzebene mit 
Stahl ton-Fugendichtstoff  verschl iessen

Fugendämmung werksei ts  
aufgeklebt
mit  Beschichtung auf  Untersei te

ca. 15 m
m

ca. 20 mm

Bei  geraden Stossfugen  
ev.  zusätzl icher Stahl ton-
Fugendichtstoff ,  bei  Gehrungen  
immer mit  Stahl ton-Fugen- 
dichtstoff 
Verbrauch:  1  Kartusche (290 ml)  
 für  ca.  5  m Fuge


