Versetzanleitung Gurtsimselemente Ecomur Typ GS50-150
Aussenwdrmedammung, Holzsystembau

— Lagerung: Vor Witterungseinflissen/Verschmutzung schiitzen. Holzkontakt mit Sichtflaichen vermeiden.

— Oberflachenschutz: Fiir bauseitige Abdeckung nur riickstandsfrei entfernbare Abdeckbdnder verwenden.
Die Schutzfolie, sofern vorhanden, muss spatestens 4 Monate nach Lieferung entfernt sein.

— Holzsystembau: Holzunterkonstruktion verwindungsfrei. Elemente auf egalisierten, tragenden Untergrund mit
Stahlton-Montagekleber verklebt. Andere Klebesysteme sind auf die Konstruktion abzustimmen.

Auflagewinkel EPS mit elastischem Kleber Deckputz
Grundputz (bewehrt)

Dichtprofil oder
gemadss Systemanbieter

Alu-Anschlussprofil H = 20 mm
in Element integriert (Verschraubung bauseits)

Im Fensterbereich: — |

Stahlton-Fugendichtband BG 1 oder
Rundschnur mit Stahlton-Klebdichtstoff

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Element

— Auflagewinkel Typ AWF-EPS

Dammstoffdibel

(min. 2 pro Auflagewinkel) Spanplattenschraube/Diibel

alle 600 mm (min. 2 St. pro Element)

Klebemadrtel vollflachig (z.B. Kleber des Aussendammsystems) Anwendung nach Angabe Systemlieferant

Stahlton Montagekleber ":
Aussen- und Innenseite ganze Gurtldange (max. Abstand 300 mm) und alle 500 mm quer. Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 2.50 m Gurte

Montagewinkel mit elast. Kleber Anschlussdetail Aussenputz
Vertikalschnitt

Anschlussprofil etc.
siehe oben

Deckputz |

Grundputz (bewehrt)

Ddmmung

Dichtprofil oder
gemdss Systemanbieter

Gurtsimselement Ecomur
Typ GS50-150
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unter Gurt satt
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Montagewinkel Typ MR fir GS50-90:
(Bef. mit 1 Schraube/ Diibel) Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 1500 mm,
2 St. fur L <1800 mm, 3 St. fur L <3000 mm

Montagewinkel Typ MG fir GS120-250:

(Bef. mit 2 Schrauben/ Diibeln) Randabstand = 150 mm, Winkelabstand < 900 mm,
2 St. fur L <1050 mm, 3 St. fur L <1800 mm,
4 St. fur L <3000 mm

Stahlton Montagekleber":
auf Montagewinkeln und auf ganze Gurtsimslange
Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Gurte
D Voraussetzung zum Kleben: - Klebefldchen: sauber, trocken und staubfrei
- Montagewinkeloberfldche: Stahlton Primer, Verbrauch: 1 Dose (200 ml) fiir ca. 400 Winkel



Fugenblech-Verklebung

Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge

Gegenstiick zu Fugenblech (geschlitzt) (GF)

Wassernase
10 mm OFFEN lassen!

Fugenausbildung (Standard) Fugenausbildung (Variante)

Fensterbereich Fenster- und Fassadenbereich

Stahlton-Fugendichtstoff Stahlton-Fugendichtstoff
1 Kartusche (290 ml) fir ca. 5 m Fuge /1 Kartusche (290 ml) fiir ca. 5 m Fuge
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Detail Fugenausblldung
Untersicht

Bei geraden Stossfugen

ev. zusatzlicher Stahlton-

Fugendichtstoff, bei Gehrungen

immer mit Stahlton-Fugen-

dichtstoff

Verbrauch: 1 Kartusche (290 ml)
fir ca. 5 m Fuge

Fugenddmmung werkseits
aufgeklebt
mit Beschichtung auf Unterseite

o
N

Auskragende Stossfuge Stossfuge in Verputzebene mit
unten OFFEN lassen! Stahlton-Fugendichtstoff verschliessen

— Zum Schneiden der Elemente auf der Baustelle empfiehlt sich der Einsatz einer hochtourigen Tischfréase
oder eines Winkelschleifers mit Diamantblatt (z.B. fir Feinsteinzeug, Keramik)
— Fir die Schlitze im Fugenblech-Gegenstiick (GF) der Passelemente kénnen zusédtzliche Maschinen gemietet werden
- Bei nachfolgenden Arbeiten (Putzarbeiten, Malerarbeiten, etc.) Gurtsimselemente vor Verschmutzungen mittels
Abdeckung schiitzen
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