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Versetzanleitung Sturzbretter/Sichtbetonsturzbretter mit Ubermauerung

Aussenwdrmeddmmung, Zweischalen- und Einsteinmauerwerk

Zustandigkeiten

Dem Bauingenieur obliegt das Uberpriifen der Gesamtkonstruktion beziiglich Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit.
Der Bauunternehmer ist verantwortlich fiir fachgerechtes Umschlagen und Lagern auf der Baustelle sowie das Versetzen
gemdss nachstehenden Anleitungen.

Lagerung Aufziehen

m

Versetzen

- Ubermauerung geméass SIA-Norm 266 als Mauerwerk mit erhéhten Anforderungen ausfiihren. Knirsche

Ubermauerung ist nicht zuldssig. Ausfiihrung mit Uberbeton geméss SIA-Norm 262.

Bei grosser Ubermauerung (Wandscheiben) Stossfugen {iber eine Héhe von min. 1/2 der Sturzldnge vermaérteln

- Aussparungen oder Schlitze in der Ubermauerung sind nicht zulédssig

- Das Entfernen der Spriesse darf erst nach ausreichendem Erharten des Mértels bzw. Uberbetons erfolgen. In der Regel
genligen hierfiir 7 Tage Erhdrtungszeit, vorausgesetzt, dass die Beanspruchung in diesem Zeitpunkt nicht grosser als
2/3 der max. zuldssigen Belastung ist. Bei grosseren Beanspruchungen oder Temperaturen unter 5°C sind diese
Ausspriessfristen angemessen zu verldngern.

Stoss- und Lagerfugen vollfugig vermartelt
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1/10 der Sturzldnge

min. 3 Steinlagen

Ubermauerung
resp. 30 cm bzw.

——

min. 15 cm

(auf Lagerldngen anpassen)
— ‘

frisches Zementmortelbett

max. Spriessabstand 1.20 m
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Versetzanleitung Vorder- und Hinterstiirze
Zweischalen- und Einsteinmauerwerk

Zustandigkeiten

Dem Bauingenieur obliegt das Uberpriifen der Gesamtkonstruktion beziiglich Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit.
Der Bauunternehmer ist verantwortlich fiir fachgerechtes Umschlagen und Lagern auf der Baustelle sowie das Versetzen
gemdss nachstehenden Anleitungen.

Lagerung

Versetzen

Aufziehen

Typ

X

en1, 11, 14 und BTS-WH

Typen 2, 3 und 4

— Vorder- resp. Hinterstiirze generell in frisches Zementmortelbett versetzen
— Bei Vorderstiirzen erforderliche Nischentiefe flir Sonnenschutzanlage vorsehen
— Horizontale Beanspruchungen der Blenden vermeiden

Typ1/Typ3/Typ BTS-WH

frisches
Mértelbett

Ubermauerung

min. 3 Steinlagen
resp. 30 cm bzw.

Stoss- und Lagerfugen vollfugig vermarteln (Typ 1)
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1/10 der Sturzlénge (Typ 1)
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Fensterbefestigung an Betonkern

Typ 1: max. Spriessabstand 1.70 m
Typ 3: ist tragend und wird im Normalfall spriessfrei eingebaut

Ausgleichstein (bauseits)

Falls Kurbelnische vorgesehen, einseitig auf Nischenmass 10 cm versetzen.
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Falls keine Kurbelnische vorgesehen, biindig versetzen (einseitig ev. Ldngenausgleich).



Typ 2/Typ 4 im Verbund mit Decke

(Zweischalen-Mauerwerk: Dilatation zur Balkondecke ist zu priifen (z.B. EPS-Einlage)
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frisches
Zementmortelbett

Fensterbefestigung an Betonkern

auf ganzer Lénge spriessen (nur Typ 2)

Ausgleichstein (bauseits)

Falls Kurbelnische vorgesehen, einseitig auf Nischenmass 10 cm versetzen.
Falls keine Kurbelnische vorgesehen, auf Nischenmass 2 cm versetzen.

Typ11 /Typ 4:  Sturz im Verbund mit der dariiberliegenden Betondecke

Materialwechsel

Die Anwendung einer Putzbriicke empfiehlt sich:
— Bei verputztem Fassadenmauerwerk im Auflagerbereich der Glasfaserbetonblende zum Mauerwerk
- Raumseitig im Auflagerbereich sowie bei den Hinterstiirzen Filenit Typ 11 und Typ 14 mit Ldngen lber 3.00 m

- Generell raumseitig, wenn die Hinterstiirze ilbermauert (Giebelwand) oder von der Betondecke getrennt sind
(Deformationslager).

Putzbrickenaufbau
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@ Bewehrungsgewebe

@ Spachtelschicht
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