Support pour maconnerie Eco-Fix MK

Pour les fixations slires dans la maconnerie a simple paroi
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Sécurité sans pont thermique

Les grandes briques en blocs destinées a la maconnerie a simple paroi ont une configuration de perforations optimisée
avec de fines nappes d‘argile poreuse de faible densité apparente. Ainsi, la maconnerie a simple paroi atteint des valeurs
d'isolation thermique répondant aux exigences les plus élevées. Jusqu’a présent, on n’avait pas trouvé de solution satis-
faisante a la question de la fixation des composants (garde-corps, colliers, etc.) dans ce type de magonnerie. Le nouveau
support Eco-Fix MK permet un ancrage mécanique sir et exempt de ponts thermiques dans la magonnerie a simple paroi
dotée d'une isolation thermique.

Assortiment

Support pour maconnerie Eco-Fix MK
Mousse dure PU (450 kg/m?®, 1, 0.080 W/mK)
y compris 2 tiges filetées a injection pour maconnerie avec douille d'ancrage

Accessoires

e Douilles Rampa SK (différents types), L = 30 mm S
e Vis Eco-Fix TKG 10x80mm, Torx 40, A2 B
* Mortier d‘injection FIS VL 300 T s U] - 42N X
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Pour un montage aprés coup, il est indispensable
d’utiliser des vis métriques et des douilles Rampa
ou des vis Eco-Fix TKG
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Détails de construction
Coupe verticale de la fenétre
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