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M

Q

Ø = 90

D = 80

D = 10

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Diamètre 
∅

(mm)

Rondelle de montage Eco-Fix R
polypropylène

Paquet  de 100 pces
y c.  1  out i l  de fra isage

exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement
-  rai ls  de stores
- enseignes légères
- thermomètres

10 90

Outil  de fraisage pour
Eco-Fix R

— 90

Cylindre de montage Eco-Fix MZ
en mousse dure EPS 150 kg/m3,  λD 0.040 W/mK)

exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement
-  volets	 (butoir supérieure,
	 arrêts/arrêts bergère)
-  lampes et  enseignes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets  coul issants (ra i l  infér ieur)
-  thermomètres

80 90

Outil  de fraisage pour
Eco-Fix MZ

— 90

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

=	 assemblé à  part ir  de *

	 module de   +	 modules com- 
	 f ixat ion	 plémentaires
	 (Type) 	      (Type)

Largeur / Hauteur
B /  H

(mm)

Parallélépipède rectangle de montage Eco-Fix M-Q
en mousse dure PU

exemples de champs d'application:

-  détecteurs de mouvement
-  volets	 (arrêts/arrêts bergère)
-  porte-cintres
- lampes légères
- br ides d‘at tache pour tuyaux
- volets coulissants (rail inférieur)
-  enseignes lourdes

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

= M80
= M80 + Q20
= M80 + Q40
= M80 + Q60
= M80 + Q80
= M80 + Q100
= M80 + Q100 + Q20
= M80 + Q100 + Q40
= M80 + Q100 + Q60
= M80 + Q100 + Q80
= M80 + Q100 + Q100
= M80 + Q100 + Q100 + Q20

140 /  140

Détai l  des modules: 	

Module de f ixat ion	 Modules complémentaires
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK)	 (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

Type M80	 Type Q20	 Type Q40	 Type Q60	 Type Q80	 Type Q100
                  

M

Q

M Q
*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre)Q
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L

Q

L Q

*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre) 
	 Mort ier  d‘ inject ion nécessaire,  voir  page 11

Q

D

E

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

=	 assemblé à  part ir  de *

	 module de +	 modules com- 
	 charges	 plémentaires
	       (Type) 	      (Type)

Largeur / Hauteur
B /  H

(mm)

Support pour charges Eco-Fix L-Q
en mousse dure PU y  compris
2 couches de plaque compacte
y compris  4  t iges f i le tées à 
inject ion pour maçonnerie/béton

exemples de champs d'application:
-  balustrades et  main courante
-  ancrage d‘échafaudage
- consoles
- instal lat ion de satel l i te
-  volets  coul issants
-  lampes et  enseignes lourdes
- avant-to i t

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

= L80
= L80 + Q20
= L80 + Q40
= L80 + Q60
= L80 + Q80
= L80 + Q100
= L80 + Q100 + Q20
= L80 + Q100 + Q40
= L80 + Q100 + Q60
= L80 + Q100 + Q80
= L80 + Q100 + Q100
= L80 + Q100 + Q100 + Q20

140 /  140

Détai l  des modules:

Module de charges	 Modules complémentaires
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)	 (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

Type L80	 Type Q20	 Type Q40	 Type Q60	 Type Q80	 Type Q100                  

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

=	 assemblé à  part ir  de *

	 module de +	 modules com- 
	 compression	 plémentaires
	       (Type) 	      (Type)

Largeur / Hauteur
B /  H

(mm)

Parallélépipède rectangle de support Eco-Fix D-E
en mousse dure PU

exemples de champs d'application:

-  pannes d‘appui
-  consoles
- stores pare-solei l

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

= D80
= D80 + E20
= D80 + E40
= D80 + E60
= D80 + E80
= D80 + E100
= D80 + E100 + E20
= D80 + E100 + E40
= D80 + E100 + E60
= D80 + E100 + E80
= D80 + E100 + E100
= D80 + E100 + E100 + E20

140 /  280

Détai l  des modules:

Module de	
compression	 Modules complémentaires
(300 kg/m3, λD 0.044 W/mK)	 (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

Type D80	 Type E20	 Type E40	 Type E60	 Type E80	 Type E100                  

D E

*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre)E

D E

L Q
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Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

Largeur /  Hauteur
B /  H

(mm)

Equerre de fixation Eco-Fix G
en mousse dure PU,  450 kg/m3, λD 0.080 W/mK)
y c.  3  chevi l les FUR-∅ 10-115,  Torx 40
pour maçonnerie/béton

exemples de champs d'application:

-  balustrades
- volets	 ( f ixat ion de gonds)
-  volets  coul issants

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

280 /  120

A

E

Types d'éléments de montage Epaisseur
D

(mm)

=	 assemblé à  part ir  de *

	 module de   +	 modules com- 
	 f ixat ion	 plémentaires
	 (Type) 	      (Type)

Largeur / Hauteur
B /  H

(mm)

Support pour charges lourdes Eco-Fix A-E
en mousse dure PU y  compris
2 couches de plaque compacte
y compris  4  t iges f i le tées à 
inject ion pour maçonnerie/béton

exemples de champs d'application:

-  pannes d‘appui  et  consoles
- balustrades
- stores pare-solei l
-  instal lat ion de satel l i te
- volets coulissants (fixation supérieure)
-  lampes et  enseignes lourdes
- avant-toit

80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

= A80
= A80 + E20
= A80 + E40
= A80 + E60
= A80 + E80
= A80 + E100
= A80 + E100 + E20
= A80 + E100 + E40
= A80 + E100 + E60
= A80 + E100 + E80
= A80 + E100 + E100
= A80 + E100 + E100 + E20

140 /280

Détai l  des modules:

Module de f ixat ion	 Modules complémentaires
(200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)	 (200 kg/m3, λD 0.038 W/mK)

Type A80	 Type E20	 Type E40	 Type E60	 Type E80	 Type E100

A

E

A E

*  combinaison recommandée (ordre des modules     l ibre) 
	 Mort ier  d‘ inject ion nécessaire,  voir  page 11

E

Assortiment d'éléments de montage Eco-Fix

Avis technique Z-10.9-541
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Accessoires éléments de montage Eco-Fix

Colle de montage Stahlton
cart .  à 290 ml

Colle de montage et d‘étanchéité Stahlton
cart .  à 290 ml

Tiges f i le tées à inject ion A4

Doui l le  d‘ancrage

Mort ier  d‘ inject ion
cart .  à  300 ml

Ki t  de brosses Ø 14/20 mm Souff let teDoui l le  Rampa SK Ø16 mm
L = 30 mm (v is  de f ixaton entr. 
éxt .  M8)

Chevi l le  FUR-Ø10-115,  Torx 40




