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Assortiment système mural Seismur

Elément  de construct ion
Hauteur

H
(cm)

Eléments muraux Seismur type WS
précontraints

250

255

260

265

270

275

280

autres hauteurs  
sur  demande

- La douil le de montage de l ’élément mural est  intégrée dans l ’élément de construction

Variantes d’exécut ion pour la  maçonnerie  MK ou MC sur demande

Accessoire

Béton de scel lement 
Seismur dosé à sec 	
(embal lage de 30 kg)

Elément  d 'évidement 
Seismur type AE

Accessoire de montage 
pour la  mise en place de 
l ’é lément  d’évidement 
dans la  dal le  receveuse

Le système mural  Seismur est  ut i l isé pour augmenter la  résistance sismique des murs en briques de terre cui te.  I l  est 
const i tué de deux éléments Seismur disposés par paires aux extrémités du mur et  de la maçonnerie disposée entre el les.
Les deux éléments muraux précontraints et  ancrés dans les dal les forment avec la maçonnerie enchâssée un système 
porteur eff icace qui  présente,  même sans effort  normal,  une forte résistance au cisai l lement.  Ce système mural  met  
la  maçonnerie en conformité avec les prescript ions parasismiques.  Les surfaces en terre cui te des éléments muraux  
Seismur sont  cohérentes avec la maçonnerie,  et  les gaines vert icales intégrées dans les éléments permettent  d’ incorporer 
des conduites dans la paroi .

Gaine pour le  passage  
des tubes électr iques  
(des deux côtés)

Elément  mural  Seismur

Maçonnerie  réal isée par le  c l ient

Système mural  Seismur

Exemple


