Assortiment soubassements Ecomur

La surface visible en composite ciment-verre résistant aux chocs constitue une protection optimale de l'isolation
thermique dans les soubassements. Les éléments permettent une finition optique et physique parfaite sur des facades

dotées d'une isolation thermique périphérique.

Coupe transversale Elément de construction
y D Soubassements Ecomur type EG Elément a angle sortant Ecomur
gris clair type EAS
— gris clair
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Standard 15 Finition latérale Ecomur (en vrac ou confectionné)
Spécial >15 - 40 gris clair
Epaisseur D (mm) Type ES Type Eb Type E
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* Isolation EPS blanc 75
(Ap 0.038W/mK) - 2500 2500 500
** solation XPS S T
(Ap 0.035W/mK)

Matériel de montage, voir page 26

Accessoires pour soubassements Ecomur

Isolation XPS Laine minérale ou
(Ap 0.035W/mK) laine de verre comme
sur toute la hauteur support d'enduit

Tdle de jointure intégrée (recommandé)

Coupe a l'onglet pour Coupe a l'onglet

Type F Type GF (rainuré) angle sortant angle rentrant

Contre-piéce pour type F

pour




Assortiment soubassements Ecomur spéciaux

La surface visible en composite ciment-verre résistant aux chocs constitue une protection optimale de l'isolation
thermique dans les soubassements. Les éléments permettent une finition optiquement et physiquement parfaite sur des

facades ventilées.

Coupe transversale

Elément de construction

Largeur B (mm)
80 - 300 alle 20

Hauteur H (mm)
150
300
500
700
900
1100

Isolation périmétrique
(Ap 0.035W/mK)

Soubassements Ecomur spéciaux type EGX
gris clair

y c. cheville de fixation
pour montage

* Longueur L > 1240 - 2650 mm (plus-values)

Finition latérale Ecomur spéciaux (en vrac ou confectionné)

gris clair

Type ES Type Eb

o

< 500 <500

Type E

\é%

Matériel de montage, voir page 26

Accessoires pour soubassements Ecomur spéciaux

Tole de jointure intégrée (recommandé) Coupe a l'onglet pour
Type F Type GF (rainuré) angle sortant

Contre-piéce pour type F

var.®

Coupe a l'onglet pour
angle rentrant
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Assortiment plaques de soubassement Ecomur

700, 900, 1100

Coupe Elément de construction Elément de construction
transversale
ﬁ#_ﬁ Plaques de soubassement Ecomur Elément a angle sortant Ecomur
T/ type ESPX type EASX
gris clair gris clair
y c. colle de montager y c. colle de montager
T 900
\“"
sﬁ;u):ls
{s
Hauteur H (mm): 240 &
150, 300, 500, 300

Hauteur H (mm):

150, 300, 500,
700, 900, 1100

Plaques de soubassement Ecomur
type ESPJ

gris clair, isolation périmétrique (Ap 0.035W/mK)

{s
Sl2g
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Elément a angle sortant Ecomur
type EASJ

gris clair, isolation périmétrique (Ap 0.035W/mK)

90°
No——

&7
2 300

Finition latérale Ecomur type ES (en vrac)

gris clair
~
75

<500

Matériel de montage pour soubassements, plaques de soubassement

Cutter pour polystyréne pour plaques de
soubassements Ecomur ESPX/EASX

Cutter électrique pour polystyréne

dans sa malette en plastique
y c. une lame pour rainures W

de 40/20 mm

Montagewinkel

ciaux

Tdle de jointure en vrac/in-

tégrée pour soubassements, pour plaques de sou-
plaques de soubassement

Ecomur EG/EAS/
ESPX*/EASX*

@:
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toles de

vrac sont
possibles

*uniquement

jointure en

pour soubasse-
ments spéciaux

f
J@

bassement
Ecomur ESPJ/EASJ

Wﬁ
j@

pour soubassements
Ecomur/Ecomur spé-

Cheville de fixati-
on pour isolation

pour plaques de
soubassement
Ecomur ESPJ/EASJ

Masse pour joints et étanchéités
Stahlton, gris-clair, cart. de 290 ml

[stahlt n‘l

Colle de montage
Stahlton, cart. de 290 ml

st_nit n



Assortiment soubassements en tole

Les éléments de soubassement en tole sont une alternative d’un colt avantageux dans les zones basses des murs.
L'assortiment disponible comprend quatre modeéles de tdles.

Pli sup. Hauteur Exécutions Ausfiithrung
Elément de construction B H1
(mm) (mm)
Plinthes sans isolation thermique
Bandes XPS 7 mm intégrées
Aluman
80
9 Cuivre
120 1250
20 V2A
160
Mat plus
Plinthes sans isolation thermique
pour embrasures
B Aluman
il 80 200 _
Cuivre
< 9 120 300
V2A
160 500
¢ . Mat plus
ki
Plinthes sans isolation thermique
pour escaliers g
Aluman
80
9 Cuivre
- 120 300
T 20 V2A
- 160
&) Mat plus
~5 e
Equerre de finition en vrac
Y Aluman
| 80 .
S uivre
I — 120 —
- ”] 160 V2A
e [H * Mat plus
2
=
Profilés de recouvrement d'angle en vrac
o Aluman
~d e 80 cu
Salo=== uivre
% il 22 120 —
~ 160 VZA
= m * Mat plus
%

Plinthes avec isolation thermique/socle isolante avec plinthe sur demande

Exécution spéciale sur demande

Matériel de montage pour soubassements en téle

Colle de montage
Stahlton, cart. de 290 ml
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